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KOSTKA BETONOWA SZARA gr.8cm
KRUSZYWO 0,075+4,0 mm gr. 5cm
KRUSZYWO 4+31,5 mm gr 10 cm
KRUSZYWO 31,5+63 mm gr 22 cm
PIASEK 0,063+2mm ZAGESZCZONY
MECHANICZNIE gr 30 cm

o
S

2 .
AT o
DA
NSNS

<A

SZTUCZNA TRAWA '
KRUSZYWO 0,075+4,0 mmgr. 5cm |
KRUSZYWO 4+31,5 mm gr 10 cm

KRUSZYWO 31,5+63 mmgr30cm |
PIASEK 0,063+2mm ZAGESZCZONY
MECHANICZNIE gr3oem |

Wiokna sztucznej trawy - Polietylen,
Dilugos¢ widkien min 18 max 25 mm,
Gestosé okoto 20-30 tys/m2,
Widkna manofilowe

OBRZEZE TRAWNIKOWE 100x30x8

SZTUCZNA TRAWA

KRUSZYWO 0,075+4,0 mm gr. 5 cm
KRUSZYWO 4+31,5mm gr 10 cm
KRUSZYWO 31,5+63 mm gr 30 cm
PIASEK 0,063+2mm ZAGESZCZONY
MECHANICZNIE gr30cm

tAWA BETONOWA
CHUDY BETON

KOSTKA BETONOWA SZARA gr.8cm

KRUSZYWO 0,075+4,0 mm gr. 5 cm
KRUSZYWO 4+31,5 mm gr 10 cm
KRUSZYWO 31,5+63 mm gr 22 cm
PIASEK 0,063+2mm ZAGESZCZONY

Zasyp piaskiem kwarcowym o granulacji 0,2 - 0,8 mm grubo$¢ zasypu zgodnie z wytycznymi producenta. ETAP 1

Konstrukcja bramek z ramy stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor biaty.

Siatka z polipropylenu, rozmiar oczka 8- 10 cm, kolor biaty

Konstrukcja bramki powinna posiadac certyfikat bezpieczenstwa w zakresie stabilno$ci i wytrzymatosci na
abcigzenie araz musi by¢ przymocowana do podioza w sposob zabezpieczajacy przed przewrceniem

MECHANICZNIE gr 30 cm
ADRES INWESTYCJ!; FAZA PROJEKTU:
KIELCE, PROJEKT

A M A UL. PROSTA 57 BUDOWLANY
TYTUE PROJEKTU; INWESTOR: DATA:
MODERNIZACJA MINI BOISKA DO PItKI NOZNEJ GMINA KIELCE 02.2017
- MIEJSKI SZKOLNY OSRODEK SPORTOWY W UL. RYNEK 1
KIELCACH, UL. PROSTA 57 25303 KIELCE
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