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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji :

»Vodernizacja mini boiska do pilki noznej
- Miejski Szkolny Osrodek Sportowy
w Kielcach, ul. Prosta 57”

ETAP 1

Kod CPV 45233140-2

ROBOTY DROGOWE

(WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU,
PODBUDOWA Z KRUSZY WA LAMANEGO)



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacji techniczngy (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robét zwiazanych z wykonaniem warstwy odcinaace;j
i podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszeg SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonywaniem:

- warstwy odcinajgcej z piasku pod nawierzchnie chodnikow i boiska,

- podbudowy z kruszywa lamanego pod nawierzchnie chodnikéw i boiska,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe Sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej jest piasek zaggszczony
mechanicznie.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie
jest kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca pozyskanego ze skaty lite;j.
Kruszywo uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw powinno
zawierat co najmniej 80% ziaren tamanych we frakcji powyzej 4mm.
Kruszywo uzywane do wykonana podbudowy powinno odznaczaé¢ si¢ jednorodnoscia, bez
zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.
Zaecane warstwy podbudowy pod nawierzchnie boiska:
- frakgji 0,075 - 4,0 mm do warstwy o grub. 5 cm,
- frakcji 4,0 - 31,5 mm do warstwy o grub. 10 cm,
- frakgji 31,5 — 63 mm do warstwy o grub. 30 cm
- piasek frakcji 0,063-02 mm dlawarstwy odsaczajacej o grub. 30 cm

Za ecane warstwy podbudowy pod nawierzchnig opaski i chodnika:

- frakcji 0,075 - 4,0 mm do warstwy o grub. 5 cm,

- frakgji 4,0 - 31,5 mm do warstwy o grub. 10 cm,

- frakcji 31,5 — 63 mm do warstwy o grub. 22 cm

- piasek frakcji 0,063-02 mm dlawarstwy odsaczajacej o grub. 30 cm

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST ,,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 3.



3.2. Wykonawca przystepujacy do profilowania i zageszczania gruntu powinien korzystac ze
sprzetu :

- rowniarek,

- walcow statycznych, wibracyjnych,

- ptyt wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE
pkt. 4.

4.2. Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniami, oraz przed zmieszaniem z innymi
materiatami, a takze przed nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Sktadowanie okresowe kruszywa powinno sSi¢ odbywa¢ na podlozu réwnym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym . Kruszywo musi by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza
Warstwa odsaczajaca i warstwa podbudowy z kruszywa powinna zosta¢ wytyczona w sposob
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z projektem. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawiane
w oS wytyczong powierzchni i w rzgdach roéwnolegtych do osi. Przy tyczeniu,
rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkoéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10m.
5.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci przy uzyciu rowniarki,
z zachowaniem projektowanych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy od razu przystapi¢ do jej
zageszczania. Maksymalna grubo$¢ zageszczanej warstwy kruszywa wynos 20cm. Jezeli
warstwa projektowana ma wigksza grubos¢, nalezy wbudowanie kruszywa wykonaé¢ w kilku
warstwach. Rozpoczecie uktadania kolejnej warstwy mozna rozpoczaé po odbiorze warstwy
poprzednig.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane na
biezaco poprzez spulchnienie warstwy kruszywa, dodanie lub ujgcie materiatu w celu
wyréwnania powierzchni.
W migjscach niedostepnych dla walcow, warstwa kruszywa powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnoSci optymalne;
z tolerancja od -20% do + 10% jg wartosci. W przypadku zbyt duzej wilgotno$ci kruszywa
nalezy je osuszy¢ poprzez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ jest zbyt
mata, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rOwnomiernie wymieszac.
Warstwa odsaczajaca i warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, przed utozeniem kolejnej
warstwy konstrukcyjnegj nawierzchni, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.



Na wykonang podbudowie z kruszywa tamanego dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych
do wykonaniawyzej lezacej warstwy nawierzchni,

6. ODBIOR ROBOT
6.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 6.
6.2. Wszystkie prace wykonywane przy uktadaniu warstw podbudowy pod nawierzchni¢ Sa
robotami podlegajacymi zakryciu.
6.3.W czasie odbioru podbudowy z kruszywa sprawdzeniu podlegaja:

- nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podtoza profilowanego nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata;
nie moga one przekracza¢ 20mm.

- spadki poprzeczne profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z projektem
z zachowaniem tolerancji +/- 0,5%

- roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podloza i rzgdnymi
w projekcie nie powinny przekracza¢ od +1cm do -2cm.

- wilgotnos¢ w czasie zageszczenia gruntu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10%.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia niz wyzej wymienione,
powinny by¢ naprawione poprzez spulchnienie na glgbokos$¢ co najmniej 10 cm, wyréwnane
I powtornie zaggszczone. Nie jest dopuszczalne dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
uprzednio wykonanej warstwy podtoza.

7. PODSTAWA PEATNOSCI

7.1.0g6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,WYMAGANIA
OGOLNE" pkt 7

7.2.Zasady rozliczeniai ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone w umowie

ryczattowej.

Kwotaryczattowa za wykonanie robot uwzglednia w szczegolnosci:

- wykonanie prac pomiarowych,

- dostarczeniei roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu, materiatlu do wykonania
warstwy odsaczajacej i warstwy podbudowy z kruszywa,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego w projekcie profilu,

- zaggszcezenie wyprofilowang warstwy,

- utrzymywanie warstwy odsaczajacej i podbudowy z kruszywa tamanego,

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy
PN-81/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek.



