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1. WSTÆP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania 
dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem nawierzchni kostki 
betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                   
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych                           
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubo�ci 8cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 o grubo�ci 5cm : 
- chodników wokóù boiska, 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz okre�leniami 
podanymi w ST  �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 1.4. 
- kostka betonowa brukowa � kostka produkowana metod¹ wibroprasowania, jako 
ksztaùtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach poù¹czonych ze sob¹ trwale w fazie 
produkcji. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST  �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 1.5. 
 
 

2. MATERIA£Y 

2.1.  Ogólne  wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w ST �WYMAGANIA 

OGÓLNE� PKT.2. 

 

2.2. Materiaùy stosowane do wykonania robót:  
- kostka betonowa brukowa o grubo�ci 8 cm, 
- woda zarobowa, 
- piasek naturalny do wypeùnienia spoin, 
 

 3.  SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST  �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 3. 
3.2. Sprzêt do wykonania nawierzchni : 
-przycinarki, szlifierki z tarcz¹ � do przycinania kostek betonowych, 
-zagêszczarki wibracyjne (pùytowe) z wykùadzin¹ elastomerow¹ � do zagêszczania 

nawierzchni z kostki betonowej, 
-betoniarki � do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE              
pkt. 4. 

 



4.2. Przewóz na �rodkach transportowych  kostek betonowych brukowych odbywa siê                 
na paletach. W czasie transportu kostki powinny byã zabezpieczone przed 

przemieszczaniem siê i uszkodzeniami. Palety z kostk¹ mo¿na zaùadowaã na �rodki 

transportowe przy u¿yciu wózków widùowych lub dêwigów samochodowych. 
Palety transportowe powinny byã spinane ta�mami stalowymi lub plastikowymi, 

zabezpieczaj¹cymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie 

zaleca siê uùo¿enie 10 warstw kostki, tak aby masa palety mie�ciùa siê w granicach od 
1200 kg do 1700 kg.  Po dostarczeniu na plac budowy palety z kostk¹ mog¹ byã 

skùadowane na otwartej przestrzeni, na podùo¿u wyrównanym i odwodnionym. 
Cement w workach powinien byã przewo¿ony samochodami krytymi w sposób 

zabezpieczaj¹cy przed uszkodzeniem opakowañ. Worki przewo¿one na paletach ukùada 

siê po 5 warstw worków po 4 szt. w warstwie. Worki niepaletowane ukùada siê na pùask, 

do wysoko�ci równej 10 warstw. £adowanie i wyùadowywanie worków zaleca siê 

wykonywaã przy zastosowaniu zmechanizowanych urz¹dzeñ do poziomego i pionowego 

przemieszczania ùadunków. 
Piasek mo¿na przewoziã dowolnym �rodkiem transportu, z zachowaniem zabezpieczenia 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaùami. Podczas transportu nale¿y 

zabezpieczyã kruszywo przed wysypaniem. 
 

 5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Uùo¿enie nawierzchni z kostki betonowej brukowej zaleca siê wykonywaã w temperaturze nie 
ni¿szej ni¿ +5°C. Je¿eli w ci¹gu dnia temperatura utrzymuje siê w granicach od 0°C do +5°C 
dopuszcza siê ukùadanie kostki, ale nale¿y j¹ noc zabezpieczyã materiaùami o zùym 
przewodnictwie ciepùa (np. matami sùomianymi lub pap¹), w przypadku, gdy w nocy s¹ 
spodziewane przymrozki. 
Nawierzchnia chodnika lub opaski wokóù budynku powinna byã wykonana z elementów                  
o jednakowej grubo�ci, z tej samej partii materiaùu, w której niedopuszczalne s¹ ró¿ne 
odcienie wybranego koloru kostki. 
Ukùadanie kostki rêcznie jest zalecane na maùych powierzchniach, skomplikowanych pod 
wzglêdem ksztaùtu. 
Ukùadanie mechaniczne zaleca siê stosowaã na du¿ych powierzchniach o prostym ksztaùcie, 
tak aby ukùadarka mogùa przenosiã z palety warstwê kostek na miejsce ich uùo¿enia                        
z wymagan¹ dokùadno�ci¹. Ka¿da warstwa kostki na palecie   musi byã dobrze przesypana 
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraùy do siebie. Przy ukùadaniu mechanicznym 
brukarze uzupeùniaj¹ rêcznie przerwy, wyrabiaj¹ ùuki, dokùadaj¹ kostkê w okolicach 
krawê¿ników, obrze¿y. 
Kostkê nale¿y ukùadaã wy¿ej o okoùo 5 cm od projektowanej niwelety, poniewa¿ w czasie 
ubijania podsypka cementowo-piaskowa zagêszcza siê. Na zakoñczenie dnia roboczego 
zaleca siê ukùadaã prowizoryczny pas nawierzchni z kostki o dùugo�ci okoùo 1,5m w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki. Rozpoczynaj¹c kolejny dzieñ pracy rozbiera siê 
prowizorycznie ukùadan¹ kostkê wraz z podsypk¹. 
Ubicie nawierzchni z kostki nale¿y wykonaã za pomoc¹ zagêszczarki wibracyjnej (pùytowej) 
z osùon¹ tworzywa sztucznego. Ubijanie nale¿y wykonywaã od krawêdzi w kierunku �rodka 
nawierzchni. Po ubiciu nawierzchni wszystkie uszkodzone kostki nale¿y wymieniã na nowe.  
Szeroko�ã spoin pomiêdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosiã od 3mm do 
5mm. Spoiny nale¿y  wypeùniaã piaskiem  poprzez rozsypaniu warstwy piasku i wgnieceniu 
go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu wod¹. Papkê piaskowa wgniata siê w spoiny 
przy zastosowaniu szczotek lub rozgarniaczkami z gumowymi piórami. Po zagêszczeniu 
nawierzchni nale¿y uzupeùniã wypeùnienie szczelin piaskiem i powtórnie zamie�ã 
nawierzchniê.  



Betonowa kostka brukowa prawidùowo uùo¿ona po zaszlamowaniu stanowi rodzaj 
nawierzchni, w której poszczególne kostki, poù¹czone materiaùem wypeùniaj¹cym spoiny,  
wspóùpracuj¹ ze sob¹ w powierzchniowym przenoszeniu obci¹¿eñ na warstwy podbudowy. 
Elastyczno�ã poù¹czeñ miêdzy poszczególnymi kostkami zapobiega z reguùy uszkodzeniom 
nawierzchni, jednak mo¿liwe  odksztaùcenie podbudowy nie pozostaje bez wpùywu na jej 
jako�ã. 
Nawierzchniê z kostki ze spoinami wypeùnionymi piaskiem oddaje siê do u¿ytku 
bezpo�rednio po zakoñczeniu robót. 
 

 6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 6. 

 
6.2. W czasie odbioru nawierzchni z kostki betonowej brukowej sprawdzeniu podlega: 

- sprawdzane geodezyjnie co 100m dopuszczalne przesuniêcie od osi projektowanej, które 

wynosi nie wiêcej ni¿ +/- 2cm,  
- sprawdzane co 25m dopuszczalne odchylenie przy krawê¿nikach, które wynosi nie wiêcej 

ni¿ +1cm do -2cm, 
- sprawdzana przy u¿yciu ùaty równo�ã w przekroju poprzecznym i w przekroju podùu¿nym, 

która wynosi do 8mm, 
- sprawdzane metod¹ niwelacji spadki poprzeczne , dla których odchyùki od projektu wynosz¹ 

do 0,3%, 
- sprawdzana przymiarem liniowym szeroko�ã nawierzchni, dla której odchyùki od szeroko�ci 

projektowanej wynosz¹ +/-5cm. 
Po zakoñczeniu robót sprawdzeniu podlega wygl¹d zewnêtrzny nawierzchni, w zakresie 

wizualnego sprawdzenia jednorodno�ci wygl¹du, prawidùowo�ci desenia, kolorów kostek, 

spêkañ, palm. Deformacji, wyruszeñ, spoin i szczelin. 
Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ i specyfikacj¹ techniczn¹, je¿eli 

wszystkie pomiary i badania tolerancji s¹ zgodne z wymaganiami. 
 
 7. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

7.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST �WYMAGANIA 
OGÓLNE" pkt 7 
 
7.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci za wykonane roboty s¹ okre�lone w umowie 
ryczaùtowej. 
Kwota ryczaùtowa za wykonanie robót uwzglêdnia w szczególno�ci : 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- dostarczenie materiaùów i sprzêtu, 
- uùo¿enie i ubicie nawierzchni z kostki,  
- wypeùnienie spoin piaskiem, 
- wykonanie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

 8. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

8.1. Normy 

PN-EN-197-1-2002 Cement. Czê�ã I:  Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce 

cementu powszechnego u¿ytku. 



PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badañ. 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi¹zanych i zwi¹zanych hydraulicznie materiaùów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania             

i ocena przydatno�ci wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wùa�ciwo�ci produkcja i zgodno�ã. 
 
 
 


