
PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP - 1

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Sùownika Zamówieñ

45000000-7 Roboty budowlane
45212221-1 Roboty budowlane zwi¹zane z obiektami na terenach sportowych

45233140-2 Roboty drogowe
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45450000-6 Roboty budowlane wykoñczeniowe, pozostaùe

  
NAZWA INWESTYCJI   :     Modernizacja mini boiska do piùki no¿nej - Miejski Szkolny O�rodek Sportowy w Kielcach - etap -1

ADRES INWESTYCJI   :     Kielce ul. Prosta 57
INWESTOR   :     URZ¥D MIASTA KIELCE

ADRES INWESTORA   :     25-300 KIELCE, ul. Rynek 1
BRANÝA   :     budowlana

SPORZ¥DZI£ KALKULACJE   :     in¿. Krystyna Stankiewicz-Kobiec

DATA OPRACOWANIA   :     luty 2017 r.
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przedmiar Prosta Boisko  - I ETAP SPIS DZIA£ÓW PRZEDMIARU

Lp. Nazwa RAZEM

1 Przygotowanie terenu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska i chodnika 0.00

2 Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej 0.00

3 Nawierzchnia chodników z kostki betonowej 0.00

4 Bramki stalowe do piùki no¿nej i stojak na rowery 0.00

RAZEM 0.00

Sùownie:   zero i 00/100 zù

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 8845



przedmiar Prosta Boisko  - I ETAP TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Boisko Kielce ul. Prosta - ETAP - 1

1 Przygotowanie terenu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska i chodnika

1
d.1

KNR 2-23
0310-07 ana-
logia R=50
%
SST-D-05-02

Demonta¿ istniej¹cych bramek do piùki no¿nej

Krotno�ã = 0.5

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1

KNR 4-01
0354-15 -
analogia
SST-D-05-02

Demonta¿ istniej¹cego stojaka na rowery zabetonowanego w podùo¿u, z prze-

znaczeniem do ponownego monta¿u, wraz z zabezpieczeniem pzred uszko-

dzeniem
Krotno�ã = 10

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 2-01
0125-06-
analogia
SST-D-01-05

Rêczne usuniêcie trawy syntetycznej z powierzchni istniej¹cego boiska m2

14.00*25.00 m2 350.000
RAZEM 350.000

4
d.1

KNR 2-31
0807-01
SST-D-05-02

Rozebranie istniej¹cej nawierzchni opaski o szeroko�ci 150 cm wokóù boiska z

kostki betonowej
m2

129.00 m2 129.000
RAZEM 129.000

5
d.1

KNR-W 2-02
1804-11 ana-
logia R=70%
SST-D-05-02

Demonta¿ istniej¹cego ogrodzenia pùyty boiska z desek i konstrukcji stalowej z

oddzielnym skùadowaniem drewna i stali

Krotno�ã = 0.7

m

25.00*2+14.00*2 m 78.000
RAZEM 78.000

6
d.1

KNR 4-04
1107-01 +
KNR 4-04
1107-04
SST-D-05-02

Transport zùomu samochodem skrzyniowym z zaùadunkiem i wyùadunkiem

rêcznym do punktu skupu

t

<elementy stalowe ogrodzenia>0.900 t 0.900
RAZEM 0.900

7
d.1

kal. indywi-
dualna
SST-D-05-02

Odzysk pieniêdzy ze sprzeda¿y zùomu t

0.900 t 0.900
RAZEM 0.900

8
d.1

KNR 2-01
0125-04
SST-D-05-02

Rêczne usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo�ci do 15 cm z

darni¹ z przewozem taczkami - na czê�ci trawnika znajduj¹cej siê poza istnie-

j¹cym boiskiem, lecz na obszarze objêtym nowoprojektowanym boiskiem

m2

4.40*17.70+1.70*26.50+[106.00-0.5*(27.32+15.40)] m2 207.570
RAZEM 207.570

9
d.1

KNR 2-31
0101-01 +
KNR 2-31
0101-02
SST-D-01-05

Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska
i chodnika (o caùkowitej gùêboko�ci koryta = 60 cm) na czê�ci pod zdjêt¹ warst-

w¹ humusu

m2

<obm. jw.>207.570 m2 207.570
RAZEM 207.570

10
d.1

KNR 2-31
0101-01 +
KNR 2-31
0101-02
SST-D-01-05

Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska
(o caùkowitej gùêboko�ci koryta = 75 cm), wraz z usuniêciem podbudowy pod

istniej¹cym boiskiem

m2

<nowoprojektowane boisko>512.00+15.00 m2 527.000
<nowoprojektowany chodnik>106.00 m2 106.000
-<pow.  na czê�ci trawnika >207.570 m2 -207.570

RAZEM 425.430

11
d.1

KNR 2-31
0103-04
SST-D-01-06

Mechaniczne profilowanie i zagêszczenie podùo¿a pod warstwy konstrukcyjne

nowoprojektowanych nawierzchni boiska i chodnika
m2

<boisko>512.00+15.00 m2 527.000
<chodniki>106.00 m2 106.000

RAZEM 633.000

12
d.1

Kalkulacja
wùasna

SST-D-05-02

Wywóz gruzu i ziemi z placu budowy, wraz z kosztami utylizacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 3 -

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 8845



przedmiar Prosta Boisko  - I ETAP TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2 Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej

13
d.2

KNR 2-31
0104-07 +
KNR 2-31
0104-08
SST-S-02-01

Podsypka z piasku, wykonanie i zagêszczanie mechaniczne - grubo�ã warstwy

po zagêszczeniu 30 cm

m2

527.00 m2 527.000
RAZEM 527.000

14
d.2

KNR 2-31
0114-01 +
KNR 2-31
0114-02
SST-D-02-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego 31,5/63 mm - o grubo�ci po zagêszczeniu

30 cm
m2

527.00 m2 527.000
RAZEM 527.000

15
d.2

KNR 2-31
0114-03 +
KNR 2-31
0114-04
SST-D-02-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego 4/31,5 mm o grubo�ci po zagêszczeniu

10 cm
m2

527.00 m2 527.000
RAZEM 527.000

16
d.2

KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08
SST-D-02-01

Podbudowa z kruszywa ùamanego 0,075/4,0 mm o grubo�ci po zagêszczeniu

5 cm
m2

527.00 m2 527.000
RAZEM 527.000

17
d.2

kal.wùasna

SST-S-01-01

Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej w kolorze ciemnym zielonym. m2

512.00 m2 512.000
RAZEM 512.000

18
d.2

kal.wùasna

SST-S-01-01

Trawa syntetyczna w kolorze jasnym zielonym w bramce m2

2*7.50 m2 15.000
RAZEM 15.000

19
d.2

KNR 2-31
1408-02 -
analogia
SST-S-01-01

Rêczne zasypanie sztucznej trawy piaskiem kwarcowym m2

512.00+15.00 m2 527.000
RAZEM 527.000

3 Nawierzchnia chodników z kostki betonowej

20
d.3

KNR 2-31
0104-07 +
KNR 2-31
0104-08
SST-D-02-01

Podsypka z piasku, wykonanie i zagêszczanie mechaniczne - grubo�ã warstwy

po zagêszczeniu 30 cm

m2

106.00 m2 106.000
RAZEM 106.000

21
d.3

KNR 2-31
0114-01 +
KNR 2-31
0114-02
SST-D-02-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego 31,5/63 mm - o grubo�ci po zagêszczeniu

22 cm
m2

106.00 m2 106.000
RAZEM 106.000

22
d.3

KNR 2-31
0114-03 +
KNR 2-31
0114-04
SST-D-02-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego 4/31,5 mm o grubo�ci po zagêszczeniu

10 cm
m2

106.00 m2 106.000
RAZEM 106.000

23
d.3

KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08
SST-D-02-01

Podbudowa z kruszywa ùamanego 0,075/4,0 mm o grubo�ci po zagêszczeniu

5 cm
m2

106.00 m2 106.000
RAZEM 106.000

- 4 -
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przedmiar Prosta Boisko  - I ETAP TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

24
d.3

KNR 2-31
0511-02
SST-D-03-01

Nawierzchnia chodników z kostki betonowej szarej o grubo�ci 8 cm  (kostka

nieregularna ukùadana z przesuniêciem spoin)

m2

106.00 m2 106.000
RAZEM 106.000

25
d.3

KNR 2-31
0407-01
SST-D-04-01

Monta¿ obrze¿a betonowego o wymiarach 100x30x8 cm m

(31.32*2+17.32*2)+(18.32*2-0.30+32.32+10.40+0.76+0.85+0.76+12.87+0.76+
1.95+0.76+1.18+1.88+2.11)+[0.5*(3.14*0.42)+2.23+1.90]

m 205.009

RAZEM 205.009

26
d.3

KNR 2-31
0402-03
SST-D-04-01

£awa betonowa z chudego betonu C8/10 (B-10) pod obrze¿a trawnikowe m3

(0.20*0.30-0.06*0.16)*205.009 m3 10.332
RAZEM 10.332

4 Bramki stalowe do piùki no¿nej i stojak na rowery

27
d.4

KNR 4-01
0103-03
SST-D-01-05

Wykopy pod fundamenty bramki do piùki no¿nej m3

2*[2*(1.20*1.70*1.70)+2*(0.10*0.70*0.70)] m3 14.068
RAZEM 14.068

28
d.4

KNR 4-01
0105-03
SST-D-01-05

Zasypanie wykopów po wykonaniu stóp fundamentowych z ubiciem warstwami

co 15 cm
m3

<obj. wykopu>14.068-<obj.podkùadu i stóp>(0.196+1.200) m3 12.672
RAZEM 12.672

29
d.4

KNR 2-02
1101-01
SST-D-02-01

Podkùady z chudego betonu C8/10 (B-10) o grub. 10 cm pod stopy fundamen-

towe
m3

2*[2*(0.10*0.70*0.70)] m3 0.196
RAZEM 0.196

30
d.4

KNR 2-02
0605-01 +
KNR 2-02
0605-02
SST-B-03-02

Izolacje pod stopami betonowymi poziome przeciwwilgociowe z dwóch warstw

papy na lepiku uùo¿one na podkùadzie betonowym

m2

2*[2*(0.70*0.70)] m2 1.960
RAZEM 1.960

31
d.4

KNR 2-02
0203-01
SST-B-03-02

Stopy fundamentowe betonowe z betonu C20/25 (B-25) m3

2*[2*(0.50*0.50*1.20)] m3 1.200
RAZEM 1.200

32
d.4

KNR 2-02
0603-07 +
KNR 2-02
0603-08
SST-B-03-02

Izolacje stóp fundamentowych betonowych przeciwwilgociowe powùokowe bitu-

miczne pionowe - wykonywane z roztworu asfaltowego do gruntowania oraz z
roztworu asfaltowego do izolacji

m2

2*[2*(0.50*1.20*4)] m2 9.600
RAZEM 9.600

33
d.4

kalkulacja in-
dywidualna -
wg rys nr A-2
SST-S-02-01

Zakup i dostawa bramek do piùki no¿nej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.4

KNR 2-23
0310-07
SST-S-02-01

Ustawienie bramek  do piùki no¿nej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.4

kalkulacja in-
dywidualna 
SST-S-02-01

Monta¿ stojaka na rowery (uprzednio zdemontowanego, przed rozpoczêciem

robót)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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