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1. WSTÆP 

 

1.1. Nazwa zamówienia. 

Niniejsze Szczegóùowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnosz¹ siê do wykonania i odbioru robót 

konstrukcyjnych przy realizacji zamówienia publicznego pod nazw¹ jak w tytule. 
 

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST. 

1.2.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych. 
- wykonanie korytowania pod projektowane nawierzchnie boiska i chodników, 

- wykonanie wykopów pod fundamenty pod sùupki urz¹dzeñ wyposa¿enia boisk sportowych 

1.2.2. Zakres robót objêtych SST. 
Zakres, którego dotycz¹ niniejsze SST, obejmuje roboty i czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu 

realizacjê wszelkich robót objêtych Dokumentacj¹ Projektow¹ dla wymienionego w punkcie 1.2.1.  
 

1.3. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podstawowe u¿yte w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi Polskimi Normami                     
i Ogóln¹ ST. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza specyfikacja 

obejmuje caùo�ã robót zwi¹zanych z rozbiórk¹ wszystkich koliduj¹cych z obszarem zabudowy 

obiektów oraz wykonanie koniecznych robót ziemnych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania tych robót oraz ich zgodno�ã z umow¹, 

projektem wykonawczym, pozostaùymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek 

odstêpstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora. 
 

 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów. 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 
 
2.2. Wykopy  

Korytowanie mechaniczne pod warstwy konstrukcyjne nale¿y wykonaã dla nawierzchni utwardzonej 
chodników wokóù boiska i nawierzchni  boiska; grunt nale¿y wywieêã z placu budowy.  
Wykopy wykonane rêcznie pod fundamenty bramek; grunt wydobyty z wykopów, równy objêto�ci stóp 

fundamentowych, nale¿y wywieêã z placu budowy.  
 
 
3. SPRZÆT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w Ogólnej ST. 
Rodzaje sprzêtu u¿ywanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia siê do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. 
 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca 

jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ niekorzystnie na 

jako�ã i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST. 
 
 
 
 



5.2. Korytowanie  

Wykonawca powinien przyst¹piã do wykonania koryta bezpo�rednio przed rozpoczêciem robót 

zwi¹zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze�niejsze przyst¹pienie do wykonania koryta jest 

mo¿liwe wyù¹cznie za zgod¹ Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie nie mo¿e odbywaã siê ruch budowlany, niezwi¹zany bezpo�rednio                                
z wykonaniem profilowania i zagêszczania podùo¿a. 
Paliki lub szpilki do prawidùowego uksztaùtowania koryta w planie i profilu powinny byã wcze�niej 

przygotowane. Paliki lub szpilki nale¿y ustawiaã w osi drogi i w rzêdach równolegùych do osi drogi lub 

w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umo¿liwiaã naci¹gniêcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstêpach nie wiêkszych, ni¿ co 

10m. 
Rodzaj sprzêtu, a w szczególno�ci jego moc nale¿y dostosowaã do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone s¹ roboty i do trudno�ci jego odspojenia. Koryto mo¿na wykonywaã rêcznie, gdy jego 

szeroko�ã nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykùad na poszerzeniach lub w przypadku robót 

o maùym zakresie. Sposób wykonania musi byã zaakceptowany przez Inspektora. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byã odwieziony. 
Koryto wykonane w podùo¿u powinno byã wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podùu¿nymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zagêszczone. Wskaênik zagêszczenia koryta nie mo¿e 

byã mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla gùêboko�ci wykonanego koryta wynosz¹ ± l cm.  
Dla szeroko�ci koryta dopuszczalne tolerancje wynosz¹ ± 5cm.  
 

5.3. Roboty ziemne pod fundamenty bramek do piùki no¿nej 
5.3.1 Wykonanie wykopów 
Roboty ziemne rêczne pod fundamenty bramek powinny byã wykonywane z rozkopem dla 
zapewnienia wykonania izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, ze zùo¿eniem urobku na odkùad. 
Grunt z wykopów nale¿y wykorzystaã do wykonania rêcznej zasypki fundamentów, po zakoñczeniu 

robót izolacyjnych. Nadmiar gruntu, równy objêto�ci fundamentów i podkùadu pod fundamenty, nale¿y 

wywieêã z placu budowy. 
Wykopy nale¿y wykonaã bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzêdn¹ dna wykopu 
nale¿y ustanowiã na poziomie +0,1 m przy robotach rêcznych. W przypadku przegùêbienia wykopów 

poni¿ej przewidywanego poziomu, a zwùaszcza poni¿ej projektowanego poziomu posadowienia nale¿y 

doprowadziã do wyrównania poziomu posadowienia na koszt Wykonawcy materiaùem podkùadowym 

uzgodnionym z Inspektorem. 
5.3.2. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umo¿liwiaã jego prawidùowe odwodnienie w caùym okresie 

trwania robót ziemnych.  
Wody opadowe i gruntowe nale¿y odprowadziã poza teren pasa robót ziemnych. 
 
 
6. ODBIORY ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej w pkt.6 
 
6.2.  Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji i tolerancji wymiarowych wykonania : 
Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodno�ci                                  

z wymaganiami okre�lonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej w zakresie: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj¹cy ich wùa�ciwo�ci, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, 
- dokùadno�ã wykonania wykopów (usytuowanie i wykoñczenie). 
Prawidùowo�ã zagêszczenia konkretnej warstwy musi byã potwierdzona przez Inspektora. 
Wskaênik zagêszczenia gruntu powinien byã zgodny z zaùo¿onym w projekcie. 
Odbiór robót zanikowych i ulegaj¹cych zakryciu przeprowadziã zgodnie z ST. 
Odbiór robót zanikowych obejmuje sprawdzenie: 
a) zgodno�ci wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 
b) rzêdnych dna wykopu, 
c) wskaênika zagêszczenia gruntów. 
Przy odbiorze koñcowym powinny byã przedùo¿one protokoùy odbioru robót zanikowych i ulegaj¹cych 

zakryciu. 
 

 



7. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

7.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 7 

7.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci za wykonane roboty s¹ okre�lone w umowie 

ryczaùtowej. 

7.3.  Kwota ryczaùtowa za wykonanie robót uwzglêdnia w szczególno�ci : 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostawê materiaùów takich jak: ziemia urodzajna, nasiona traw, 

- wykonanie wykopów pod fundamenty bramek,  

- wykonanie korytowania pod nawierzchnie boiska i chodników, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 

 
8. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI¥ZANE 

 

8.1. Zwi¹zane normatywy 

WTWiO robót budowlano-monta¿owych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
 

8. 2 Zalecane normy 

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-88/B-04481 � Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 


