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1. WSTÆP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania 
dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem warstwy odcinaj¹cej                     
i podbudowy z kruszywa ùamanego stabilizowanego mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                   
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych                           
z wykonywaniem: 
 - warstwy odcinaj¹cej z piasku pod nawierzchnie chodników i boiska, 

- podbudowy z kruszywa ùamanego pod nawierzchnie chodników i boiska, 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz okre�leniami 
podanymi w ST  �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST  �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 1.5. 
 
 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano        

w ST �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt. 2. 

2.2. Rodzaje materiaùów 

Materiaùem stosowanym przy wykonywaniu warstwy ods¹czaj¹cej jest piasek zagêszczony 

mechanicznie. 
Materiaùem do wykonania podbudowy z kruszyw ùamanych stabilizowanych mechanicznie 
jest kruszywo ùamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca pozyskanego ze skaùy litej. 

Kruszywo uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków powinno 

zawieraã co najmniej 80% ziaren ùamanych we frakcji powy¿ej 4mm. 
Kruszywo u¿ywane do wykonana podbudowy powinno odznaczaã siê jednorodno�ci¹, bez 

zanieczyszczeñ obcych i domieszek gliny. 
Zalecane warstwy  podbudowy pod nawierzchniê boiska: 
- frakcji  0,075 - 4,0 mm do warstwy o grub. 5 cm, 
- frakcji 4,0 - 31,5 mm do warstwy o grub. 10 cm, 
- frakcji 31,5 � 63 mm do warstwy o grub. 30 cm 
- piasek frakcji 0,063-02 mm dla warstwy ods¹czaj¹cej o grub. 30 cm 
 
Zalecane warstwy podbudowy pod nawierzchniê opaski i chodnika: 
- frakcji  0,075 - 4,0 mm do warstwy o grub. 5 cm, 
- frakcji 4,0 - 31,5 mm do warstwy o grub. 10 cm, 
- frakcji 31,5 � 63 mm do warstwy o grub. 22 cm 
- piasek frakcji 0,063-02 mm dla warstwy ods¹czaj¹cej o grub. 30 cm 
 

 3.  SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST  �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 3. 



3.2. Wykonawca przystêpuj¹cy do profilowania i zagêszczania gruntu powinien korzystaã ze 
sprzêtu : 
- równiarek, 
- walców statycznych, wibracyjnych, 
- pùyt wibracyjnych. 
 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE              
pkt. 4. 

4.2. Kruszywa mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu w warunkach 

zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniami, oraz przed zmieszaniem z innymi 

materiaùami, a tak¿e przed nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
4.3. Skùadowanie okresowe kruszywa powinno siê odbywaã na podùo¿u równym, 

utwardzonym i dobrze odwodnionym . Kruszywo musi byã zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaùami kamiennymi. 
 
 

 5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podùo¿a 

Warstwa ods¹czaj¹ca i warstwa podbudowy z kruszywa powinna zostaã wytyczona w sposób 

umo¿liwiaj¹cy jej wykonanie zgodnie z projektem. Paliki lub szpilki powinny byã ustawiane 

w osi wytyczonej powierzchni i w rzêdach równolegùych do osi. Przy tyczeniu, 
rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo¿liwiaã naci¹gniêcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstêpach nie wiêkszych ni¿ co 10m. 
5.3. Wbudowanie i zagêszczenie kruszywa 

Kruszywo powinno byã rozkùadane w warstwie o jednakowej grubo�ci przy u¿yciu równiarki, 

z zachowaniem projektowanych spadków i rzêdnych wysoko�ciowych.  
Po koñcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale¿y od razu przyst¹piã do jej 

zagêszczania. Maksymalna grubo�ã zagêszczanej warstwy  kruszywa wynosi 20cm. Je¿eli 

warstwa projektowana ma wiêksz¹ grubo�ã, nale¿y wbudowanie kruszywa wykonaã w kilku 

warstwach. Rozpoczêcie ukùadania kolejnej warstwy mo¿na rozpocz¹ã po odbiorze warstwy 

poprzedniej. 
Nierówno�ci lub zagùêbienia powstaùe w czasie zagêszczania powinny byã wyrównane na 

bie¿¹co poprzez spulchnienie warstwy kruszywa, dodanie lub ujêcie materiaùu w celu 

wyrównania powierzchni.  
W miejscach niedostêpnych dla walców, warstwa kruszywa powinna byã zagêszczana 

pùytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.  
Wilgotno�ã kruszywa podczas zagêszczania powinna byã równa wilgotno�ci optymalnej                  

z tolerancj¹ od -20% do + 10% jej warto�ci. W przypadku zbyt du¿ej wilgotno�ci kruszywa  
nale¿y je osuszyã poprzez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno�ã jest zbyt 

maùa, kruszywo nale¿y zwil¿yã okre�lon¹ ilo�ci¹ wody i równomiernie wymieszaã. 
Warstwa ods¹czaj¹ca i warstwa podbudowy z kruszywa ùamanego, przed uùo¿eniem kolejnej 

warstwy konstrukcyjnej nawierzchni,  powinny byã utrzymywane w dobrym stanie.  



Na wykonanej podbudowie z kruszywa ùamanego dopuszcza siê ruch pojazdów koniecznych 

do wykonania wy¿ej le¿¹cej warstwy nawierzchni, 
 
 

 6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 6. 
6.2. Wszystkie prace wykonywane przy ukùadaniu warstw podbudowy pod nawierzchniê s¹ 
robotami podlegaj¹cymi zakryciu. 
6.3.W czasie odbioru podbudowy z kruszywa sprawdzeniu podlegaj¹: 
- nierówno�ci podùu¿ne i poprzeczne podùo¿a profilowanego nale¿y mierzyã 4-metrowa ùat¹; 
nie mog¹ one przekraczaã 20mm. 
- spadki poprzeczne profilowanego podùo¿a powinny byã zgodne z projektem                                 
z zachowaniem tolerancji +/- 0,5% 
- ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wysoko�ciowymi wyprofilowanego podùo¿a i rzêdnymi                     
w projekcie nie powinny przekraczaã od +1cm do -2cm. 
- wilgotno�ã w czasie zagêszczenia gruntu powinna byã równa wilgotno�ci optymalnej                 

z tolerancj¹ od -20% do +10%. 
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj¹ wiêksze odchylenia ni¿ wy¿ej wymienione, 

powinny byã naprawione poprzez spulchnienie na gùêboko�ã co najmniej 10 cm, wyrównane               
i powtórnie zagêszczone. Nie jest dopuszczalne dodanie nowego materiaùu bez spulchnienia 

uprzednio wykonanej warstwy podùo¿a. 
 

 7. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

7.1.Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST �WYMAGANIA 
OGÓLNE" pkt 7 
 
7.2.Zasady rozliczenia i pùatno�ci za wykonane roboty s¹ okre�lone w umowie 
ryczaùtowej. 
Kwota ryczaùtowa za wykonanie robót uwzglêdnia w szczególno�ci: 
- wykonanie prac pomiarowych,  
- dostarczenie i rozùo¿enie na uprzednio przygotowanym podùo¿u, materiaùu do wykonania 

warstwy ods¹czaj¹cej i warstwy podbudowy z kruszywa, 
- wyrównanie uùo¿onej warstwy do wymaganego w projekcie profilu, 
- zagêszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- utrzymywanie warstwy ods¹czaj¹cej i podbudowy z kruszywa ùamanego, 
 

 8. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

8.1. Normy 

PN-81/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno�ci. 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych. 

Ýwir i mieszanka. 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo ùamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
 


