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1. WSTÆP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania 
dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z profilowaniem i zagêszczeniem podùo¿a. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                   
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych                           
z wykonywaniem: 
profilowania i zagêszczenia podùo¿a naturalnego pod warstwy konstrukcyjne: 

- nawierzchni boiska z trawy syntetycznej, 

- nawierzchni chodników z kostki betonowej, 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz okre�leniami 
podanymi w ST  �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST  �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 1.5. 
 
 
2. MATERIA£Y 

Materiaùy nie wystêpuj¹. 
 

3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST  �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 3. 
3.2. Wykonawca przystêpuj¹cy do profilowania i zagêszczania gruntu powinien korzystaã ze 
sprzêtu : 
- równiarki lub spycharki uniwersalne z uko�nie ustawionym lemieszem do kierunku pracy 

maszyny, 
- walców statycznych, wibracyjnych, 
- pùyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzêt nie mo¿e spowodowaã niekorzystnego wpùywu na wùa�ciwo�ci gruntu 

podùo¿a. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE              
pkt. 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 5. 
 



5.2. Warunki przyst¹pienia do robót 

Wykonawca powinien przyst¹piã do profilowania i zagêszczania podùo¿a bezpo�rednio przed 

rozpoczêciem robót zwi¹zanych z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 
Po wykonaniu profilowania i zagêszczenia podùo¿a nie mo¿e siê odbywaã po nim ruch 
niezwi¹zany bezpo�rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Profilowanie i zagêszczanie podùo¿a 

Pierwsz¹ czynno�ci¹ jest oczyszczenie podùo¿a ze wszystkich zanieczyszczeñ.  
Po oczyszczeniu podùo¿a nale¿y sprawdziã, czy istniej¹ce rzêdne terenu umo¿liwiaj¹ 

uzyskanie po profilowaniu projektowanych rzêdnych podùo¿a. Rzêdne terenu przed 

profilowaniem powinny byã o co najmniej 5 cm wy¿sze ni¿ rzêdne projektowane.                         

W przypadku, gdy warunek ten nie jest speùniony, Wykonawca powinien spulchniã podùo¿e 

oraz dowieêã dodatkowy grunt w ilo�ci pozwalaj¹cej uzyskaã projektowane rzêdne. 
Do profilowania nale¿y zastosowaã równiarki, a �ciêty grunt powinien zostaã wykorzystany 

w robotach ziemnych. 
Bezpo�rednio po zakoñczeniu profilowania podùo¿a  wykonawca powinien przyst¹piã do jego 

zagêszczenia, które nale¿y kontynuowaã, a¿ do osi¹gniêcia wskaênika zagêszczenia Is=0,97 

dla nawierzchni boisk, chodników, opasek oraz Is=1,0 dla dojazdu dla stra¿y po¿arnej. 
Podczas zagêszczania gruntu, jego wilgotno�ã powinna byã równa wilgotno�ci optymalnej                 

z tolerancj¹ od -20% do +10%. 
 

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagêszczonego podùo¿a 

Je¿eli po wykonaniu wyprofilowania i zagêszczenia podùo¿a wykonawca nie przyst¹pi od 

razu do ukùadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni, powinien zabezpieczyã podùo¿e 

przed nadmiernym zawilgoceniem, np. poprzez rozùo¿enie folii. 
Je¿eli Inspektor nadzoru stwierdzi, ¿e do zawilgocenia podùo¿a doszùo z winy Wykonawcy, 

na skutek jego zaniedbania, to wykonawca wykona naprawê podùo¿a na wùasny koszt.  
 

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 6. 
6.2.W czasie odbioru sprawdzeniu podlegaj¹: 
- nierówno�ci podùu¿ne i poprzeczne podùo¿a profilowanego nale¿y mierzyã 4-metrowa ùat¹; 
nie mog¹ one przekraczaã 20mm. 
- spadki poprzeczne profilowanego podùo¿a powinny byã zgodne z projektem                                 
z zachowaniem tolerancji +/- 0,5% 
- ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wysoko�ciowymi wyprofilowanego podùo¿a i rzêdnymi                          
w projekcie nie powinny przekraczaã od +1cm do -2cm. 
- wilgotno�ã w czasie zagêszczenia gruntu powinna byã równa wilgotno�ci optymalnej                 

z tolerancj¹ od -20% do +10%. 
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj¹ wiêksze odchylenia ni¿ wy¿ej wymienione, 

powinny byã naprawione poprzez spulchnienie na gùêboko�ã co najmniej 10 cm, wyrównane      
i powtórnie zagêszczone. Nie jest dopuszczalne dodanie nowego materiaùu bez spulchnienia 

uprzednio wykonanej warstwy podùo¿a. 
 
 

 



7. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

7.1.Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST �WYMAGANIA 
OGÓLNE" pkt 7 
 
7.2.Zasady rozliczenia i pùatno�ci za wykonane roboty s¹ okre�lone w umowie 
ryczaùtowej. 

 
7.3. Kwota ryczaùtowa za wykonanie robót uwzglêdnia w szczególno�ci : 
- wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych, 
- profilowanie podùo¿a, 
- zagêszczenie podùo¿a, 
- utrzymywanie podùo¿a, 
- wykonanie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

8. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

8.1. Normy 

PN-81/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno�ci. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe roboty ziemne. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i ùat¹. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaênika zagêszczenia gruntu 


