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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji :
»Vodernizacja mini boiska do pilki noznej
- Miejski Szkolny Osrodek Sportowy
w Kielcach, ul. Prosta 57”

ETAP 1

Kod CPV 45000000-7
ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV 45226300-4
ROBOTY BETONOWE

Kod CPV 45320000-6
ROBOTY IZOLACYJNE



1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia.
Niniejsze Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnosza sie do wykonania i odbioru robét
betonowych i izolacyjnych przy realizacji zaméwienia publicznego pod nazwa jak w tytule.

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie:

- wykonanie betonowych fundamentéw pod stupki bramek do pitki noznej,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentéw betonowych.

1.2.2. Zakres robot objetych SST.
Zakres, ktérego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje wszelkich robét objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.2.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Ogolng ST.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej ST. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementow betonowych: szalowanie,
przygotowanie i ukfadanie mieszanki betonowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY | WYROBY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.

2.2 Deskowania.

Drewno do wykonania szalunkéw stosowaé nalezy deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostate materiaty do budowy szalunkéw Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $érodki
zawierajgce sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujagcym sie w betonie,
powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu
betonu do deskowania. Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny.

2.3 Betony.

Mieszanki gotowe.

Do wykonania elementéw konstrukcyjnych przewiduje sie zastosowanie gotowych mieszanek
betonowych, dowozonych na miejsce wbudowania samochodami — betonomieszarkami. Beton
powinien odpowiada¢ normom, w szczegolnosci PN-EN 206:2003

Beton na podktady pod fundamenty C8/10 (B10); beton na stopy fundamentowe C20/25 (B25)

2.4. Srodki do izolacji przeciwwilgociowej
Do wykonania izolacji poziomej — papa na lepiku
Do izolacji pionowej srodek bitumiczny gruntujacy i srodek bitumiczny izolacyjny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.



3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robdét pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.
Sprzet zalecany do wykonywania roboét izolacyjnych:

- do przygotowania podtoza: miotki, szczotki druciane,

- do przygotowania zapraw: naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

- do naktadania izolacji z mas powtokowych: pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie,

- do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach: nozyczki, nozyce, noze,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Transport gotowej mieszanki betonowe;j.

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad
rob6ot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne
pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 min. - przy temperaturze
+15°C 70 min. - przy temperaturze +20°C 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytwércy betonu i Inspektora.

4.3. Transport materiatéw izolacyjnych
Wybor $Srodkéw transportu materiatdw nalezy do wykonawcy robét izolacyjnych powinien byé
dostosowany do rodzaju materiatéw, jego objetosci i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
- rolki papy do transportu nalezy przygotowac¢ poprzez owiniecie na srodku rolki papierem
0 szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzanie drutem lub sznurkiem o $rednicy 0,5mm.
- po roztadowaniu rolki z papy nalezy ukfada¢ w stosy w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy warstwami nalezy przyja¢ 80 cm.
- roztwory asfaltowe gruntujgce powinny by¢ do transportu pakowane zgodnie z zaleceniami
producenta,
- Srodki izolacyjne workowane muszg by¢é zabezpieczone podczas transportu przed
zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdine wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej ST.

5.2. Deskowania.

5.2.1 Wykonanie deskowan dla elementéw betonowych

Szalunki nalezy ustawia¢ w taki sposdb, aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji, co do
ksztattu, potozenia i wymiaréw. Przed utoZzeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podfoze.
Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wilasnego betonu oraz konstrukcji na nim
umieszczonych.

5.3 Betonowanie
Zaleca sie zastosowanie betondéw przygotowanych w profesjonalnych wytworniach.



Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi
proponowane zrodto dostaw betonu. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej
przez Inspektora.

Przygotowywana indywidualnie mieszanka betonowa dla elementdéw konstrukcyjnych powinien
spetnia¢ nastepujace wymagania: maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63mm,
Podawanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg
spada, w przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny
zsypowej (do wys. 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

Beton nalezy zageszcza¢ mechanicznie, przy uzyciu wibratorow pograzanych o czestotliwosci 8000
obr/min. W trakcie zageszczania masa betonowa nie moze ulegac rozsegregowaniu.

Rozstaw zagtebieh wibratora powinien by¢ mniejszy niz 1,5 krotna wielko$¢ skutecznego promienia
dziatania wibratora. Zagtebienie wibratora powinno wynosi¢ do 1,25 dtugosci butawy i dla kazdej
wibrowanej warstwy butawa powinna wchodzié¢ 5-10 cm w warstwe poprzednia.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byé wyzsza niz 35°C.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

Pielegnacja betonu.

A. Pielegnacja betonu powinna polegaé na utrzymywaniu betonu w stanie ciagtej wilgotnosci w ciggu:
- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

5.4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

Podtoza pod izolacje powinny by¢ réwne, przeswit miedzy powierzchnig podtoza a fatg kontrolng
o diugosci 2,00 m nie moze by¢ wiekszy niz 5mm. Krawedzie , naroza oraz styki podioza z pionowymi
ptaszczyznami nalezy zaokragli¢ za pomoca listwy o przekroju tréjkatnym.

Izolacje poziome przeciwwilgociowe nalezy wykonaé poprzez przyklejenie na lepiku dwéch warstw
papy, natomiast izolacje pionowe $cianek stop fundamentowych pod pitko chwyty i pod bramke nalezy
wykona¢ poprzez pomalowanie srodkiem bitumicznym do gruntowania i $rodkiem bitumicznym do
izolaciji.

6. ODBIORY ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej ST.

6.2. Przy odbiorze sprawdzeniu podlega réwnosé powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie.

- pekniecia sg niedopuszczalne.

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, ze
zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm.

- pustki, raki sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie niniejsze niz
4,0cm, a powierzchnia, na ktorej wystapig nie wieksza niz 0,5% powierzchni.

Wszystkie wystajgce nierowno$ci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow.

Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw.



6.3 Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe sg robotami zanikajgcymi i ulegajacymi zakryciu. Odbiér
podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem roboét izolacyjnych, natomiast odbior kazdej
ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej
warstwy. Badanie podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem czesciowym nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawiciela Inwestora.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 7
7.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie
ryczattowe;.

7.3. Kwota ryczattowa za wykonanie robot uwzglednia w szczegdlnosci :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostawe materiatow,

- przygotowanie deskowania,

- betonowanie fundamentow,

- pielegnowanie betonu,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej,

- wykonanie izolacji pionowej bitumicznej,

- likwidacja stanowiska roboczego

8. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

8.1. Zwigzane normatywy
WTWIO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

8.2 Zalecane normy

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane.

PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

PN- 69/B- 10206 - 1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN- B- 24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. (Zmiana Az1)
PN-B-27621:1998 - Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywanej

PN-89/B-27617 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej



