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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji :

»Vodernizacja mini boiska do pilki noznej
- Miejski Szkolny Osrodek Sportowy
w Kielcach, ul. Prosta 57”

ETAP 1

Kod CPV 45233140-2

ROBOTY DROGOWE
(OBRZEZA BETONOWE)



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace W%/konania 1 odbioru robot zwiazanych z ustawieniem betonowych obrzezy
trawnikowych natawie betonowej z chudego betonu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszeg SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonywaniem:
- ustawienia obrzezy betonowych na lawie betonowej z odporem,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 1.4.

- obrzeze chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych na komunikacjg.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,WYMAGANIA
OGOLNE” PKT.2.

2.2. Materiaty stosowane do wykonania robot zwiazanych z ustawieniem obrzezy
betonowych i kraweznikéw betonowych:

- Obrzeza betonowe o wym. 8x30x100cm,.

- piasek do zapraw,

- cement zwykty bez dodatkow,

- woda,

- beton C8/10 nataweg pod obrzeza,

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST ,,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 3.

3.2. Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego Oraz:
- betoniarek do wytwarzania betonu,

- wibratorow ptytowych,

- ubijakow recznych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT )
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE
pkt. 4.

4.2. Przewoz na s$rodkach transportowych, obrzezy betonowych odbywa si¢ W pozycji
pionowej, z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny by¢ zabezpieczone przed



przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawa ponad $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Cement i piasek nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, z zachowaniem
zabezpieczenia przed zawilgoceniem w przypadku cementu oraz zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami i rozsypaniem w przypadku piasku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania rob6t podanow ST ,,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 5.

5.2. Wykonanie law betonowych

Wykonanie wykopow (rowkéw) pod tawy 0 wymiarach odpowiadgacych wymiarom tawy,
z uwzglednieniem w szerokosci wykopu ewentualnego szalunku. Lawe betonowa z oporem
wykonuje si¢ w szalowaniu. Rozscielany beton powinien by¢ wyréwnywany warstwami.

5.4. Ustawienie obrzezy betonowych

Betonowe obrzeze chodnikowe ustawia si¢ na wykonanym podtozu, w miejscu wyznaczonym
zgodnie z projektem oraz zachowaniem odlegtosci gornej powierzchni obrzeza od ciagu
komunikacyjnego. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana starannie ubitym
piaskiem, zwirem lub gruntem przepuszczal nym.

Spoiny nie moga przekracza¢ szerokosci lcm. Spoiny nalezy doktadnie oczysci¢ i zmy¢
woda, a nastgpnie wypehi¢ catkowicie na petna glebokos¢ piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa 1:2.

6. ODBIOR ROBOT
6.1.0golne zasady odbioru robét podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE" pkt 6.

6.2.W czasie odbioru robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu sprawdzeniu
podlegaja:

- wykonaniatawy betonowsj,

Wymiary tawy betonowej nalezy sprawdza¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100m tawy. Tolerancje dla wysokosci i szeroko$ci tawy wynosza +/- 10% w stosunku
do projektowanych.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdzana jest poprzez przylozenie 3-metrowej tawy na
kazde 100m tawy. Przeswit pomigdzy gérna powierzchnia tawy i przytozona tata nie moze
przekracza¢ 1cm.

Dopuszczane odchylenie linii tawy od kierunku projektowanego nie moze przekraczaé +/-
2cm nakazde 100m wykonanej fawy.

6.3. W czasie odbioru ustawienia obrzezy betonowych sprawdzeniu podlegaja:

- dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od linii projektowang), ktéore wynos nie wigcej niz
+/- 2cm nakazde 100m ustawionego obrzeza,

- réwnos$¢ gornej powierzchni obrzezy sprawdzana przez przylozenie 4-metrowe laty
w dwoch punktach na kazde 100m obrzeza. Przeswit pomigdzy gérna powierzchnia obrzeza
I przytozona tata nie moze by¢ wigkszy niz 12mm,

- wypelnienie catkowite spoin sprawdza si¢ na kazde 10m ustawionego obrzeza,



7. PODSTAWA PEATNOSCI
7.1.0g0lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,WYMAGANIA

OGOLNE" pkt 7

7.2.Zasady rozliczeniai ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone w umowie

ryczattowej.

7.3. Kwotaryczaltowa za wykonanie robot uwzglednia w szczegolnosci:
- prace pomiarowei przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie tawy betonowej,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- wypekienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa,

- obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
PN-B-06050
PN-EN-206-1:2003
PN-B-10021
PN-B-11113
BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/04
PN-EN-197-1-2002
PN-EN 1008:2004

PN-EN 206-1
PN-EN 1340

Roboty ziemne budowlane.

Beton zwykty

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Cement. Cz¢s¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania
I ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskangj z proceséw produkcji betonu.

Beton. Wymagania, wiasciwosci produkcija i zgodnos$¢.

Krawezniki betonowe. Wymagania 1 metody badan.



