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1. WSTÆP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania 
dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z rozebraniem nawierzchni i podbudowy 
wraz z wywiezieniem materiaùów z rozbiórki. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                   
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych                           
z wykonywaniem rozebrania: 
- nawierzchni chodnika z kostki betonowej, 

- obrze¿y betonowych, 

- nawierzchni pùyty boiska ze sztucznej trawy, 

- podbudowy z kruszywa ùamanego pod nawierzchniami, 

- ogrodzenia pùyty boiska ogrodzeniem drewnianym na sùupkach stalowych. 

- demonta¿ stojaka na rowery z przeznaczeniem do ponownego monta¿u. 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz okre�leniami 
podanymi w ST  �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST  �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 1.5. 
 
 
2. MATERIA£Y 

Materiaùy pochodz¹ce z rozbiórki nie s¹ przewidziane do ponownego wbudowania,                      

z wyj¹tkiem stojaka na rowery, który zostanie ponownie zamontowany, po zakoñczeniu prac 

zwi¹zanych z wykonaniem nowego boiska . 
 

3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST  �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 3. 
3.2. Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania robót zwi¹zanych rozbiórk¹ dróg powinien 
korzystaã ze sprzêtu jak poni¿ej: 
spycharki, koparki, ùadowarki, zrywarki, mùoty pneumatyczne, piùy mechaniczne,  samochody 

samowyùadowcze. 
 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE              
pkt. 4. 

4.2. Transport materiaùów z rozbiórki 
Materiaùy z rozbiórki mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu. Po stronie 

wykonawcy robót s¹ koszty zwi¹zane z utylizacj¹ gruzu na wysypisku  



Elementy stalowe z rozbiórki wykonawca powinien odwieêã do najbli¿szego punktu 

zùomu;  jest on zobowi¹zany do rozliczenia siê z kwot uzyskanych ze sprzeda¿y zùomu. 
  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady dotycz¹ce wykonania robót podano w ST  �WYMAGANIA OGÓLNE" 

pkt 5. 

 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Wykonawca mo¿e wykonywaã roboty rozbiórkowe rêcznie lub mechanicznie, zgodnie                      

z projektem i zaleceniami In¿yniera.  
Wszystkie materiaùy z rozbiórki powinny byã usuniête z placu budowy. 
W przypadku robót rozbiórkowych nale¿y dokonaã:  
5.1.1.  Rozebranie istniej¹cej nawierzchni z trawy syntetycznej 
Nawierzchnia jest zu¿yta, wystêpuj¹ liczne ubytki w nawierzchni, a¿ do warstwy kruszywa. 

Nale¿y w sposób rêczny zdj¹ã warstwê sztucznej trawy, aby odkryã podbudowê z kruszywa. 
5.1.2. Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 
Istniej¹c¹ wokóù boiska opaskê z kostki betonowej nale¿y rozebraã rêcznie, a kostkê 

skùadowaã w pryzmy z przeznaczeniem do wywozu z placu budowy, 
5.1.3. Rozebranie  mechaniczne podbudowy z kruszywa ùamanego, wraz z ewentualnym 
usuniêciem ziemi, dla osi¹gniêcia gùêboko�ci koryta pod nowoprojektowane warstwy boiska. 
Wykopy powstaùe po rozbiórce elementów nawierzchni utwardzonych znajduj¹ce siê                     

w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ bêd¹ wykonywane nowe 

nawierzchnie, powinny byã tymczasowo zabezpieczone. W szczególno�ci nale¿y zapobiec 

gromadzeniu siê w nich wody opadowej. 
5.1.4. Rozebranie ogrodzenia pùyty boiska  
Istniej¹ce ogrodzenie pùyty boiska przy dùu¿szych bokach jest niskie, natomiast ogrodzenie za 

bramkami o wysoko�ci ok. 3 m, stanowi jednocze�nie piùkochwyty. 
Rozebranie desek drewnianych mocowanych do konstrukcji stalowej przêseù ogrodzenia 

nale¿y wykonaã rêcznie poprzez oderwanie i oddzielne zùo¿enie. Rozebranie elementów 

stalowych poprzez odciêcie, usuniêcie ze stanowiska roboczego, ewentualne pociêcie na 

mniejsze elementy uùatwiaj¹ce transport zùomu.  
5.1.5. Demonta¿ stojaka na rowery 
Nale¿y dokonaã demonta¿u istniej¹cego stojaka na rowery poprzez odkrêcenie od 

nawierzchni. Poniewa¿ stojak ma byã ponownie zamontowany po zakoñczeniu robót 

zwi¹zanych z wykonaniem nowoprojektowanej nawierzchni mini boiska, dlatego nale¿y go 

na czas tych robót zabezpieczyã ze szczególn¹ staranno�ci¹, aby nie ulegù uszkodzeniu                          

i zabrudzeniu. 
 

 6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 6. 
 
6.2.W czasie odbioru sprawdzeniu podlegaj¹: 
 - kompletno�ã wykonania robót rozbiórkowych zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹,  
 - zagêszczenie gruntu wypeùniaj¹cego doùy po usuniêtych elementach nawierzchni. 



 
 

 7. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

7.1.Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST �WYMAGANIA 
OGÓLNE" pkt 7 
7.2.Zasady rozliczenia i pùatno�ci za wykonane roboty s¹ okre�lone w umowie 
ryczaùtowej. 
7.3. Kwota ryczaùtowa za wykonanie robót uwzglêdnia  w szczególno�ci: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucie i zerwanie nawierzchni boiska i chodnika , 
- demonta¿  elementów stalowych ogrodzenia zgodnie z projektem, 
- rozbiórka elementów drewnianych ogrodzenia zgodnie z projektem, 
- demonta¿ i staranne zabezpieczenie stojaka na rowery 
- zaùadunek i wywiezienie materiaùów z rozbiórki: oddzielnie gruz i zùom, 
- wyrównanie podùo¿a i uporz¹dkowanie terenu rozbiórki. 
 

 8. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

8.1. Normy 

PN-81/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno�ci. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaênika zagêszczenia gruntu 


