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. Podstawa opracowania.

1.1.
1.2
1.3.
1.4.
15.
1.6.

1.7.
1.8.

Umowa z Inwestorem nr W/IN/139/1/125/UM/1495/2016 zdn.31.10.2016.
Protokét ze spotkania z Uzytkownikiem i Inwestorem z dn. 24.11.2016 1.
Zatwierdzona koncepcja architektoniczna.

Wytyczne projektowe uzytkownika.

Wtasna inwentaryzacja w terenie.

Wytyczne technologiczne dot. dostepnych na rynku nawierzchni i urzadzen
sportowych.

Mapa do celéw projektowych.

Opinia geotechniczna.

. Zakres opracowania.

2.1
2.2.
2.3.

Badanie gruntu i istniejgcej podbudowy pod ptyta mini boiska.
Mapa do celéw projektowych

Projekt budowlano - wykonawczy.

. Opis stanu istniejacego mini boiska.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

Przedmiotowe mini boisko usytuowane jest na terenie Miejskiego Szkolnego
Osrodka Sportowego w Kielcach, ktéry znajduje sie przy ul. Prostej 57 na
dziatce nr ewid.: 1394/11.

Modernizowane boisko jest jednym z trzech boisk, ktére znajduja sig na terenie
Miejskiego Szkolnego Oérodka Sportowego przy ulicy Prostej w Kielcach.
Pozostate dwa boiska sa pelnowymiarowe i posiadaja naturalng nawierzchnie
trawiasta. Ponadto na terenie oérodka sportowego znajduje si¢ bieZnia
tartanowa o df. 400 m i dwa boiska do siatkéwki o nawierzchni sztucznej. Na
terenie o$rodka znajduje sie réwniez parking.

Boisko ma wymiary pola gry ok. 14 x 25 m. Nawierzchni¢ boiska stanowi
catkowicie wyeksploatowana trawa syntetyczna. Sladowe ilosci wibkien trawy
umiejscowione s3 w narozach boiska. Pozostata czg¢$¢ boiska mnosi $lady
skrajnego zuzycia. Wystepuja liczne ubytki w nawierzchni az do warstwy
podbudowy z kruszywa. Nawierzchnia pola gry nie jest jednorodna pod
wzgledem poziomu. Wystepujg liczne zaglebienia, w ktorych zalega woda
opadowa. ‘

Teren pod piytg boiska jest wyraZnie wyniesiony w stosunku do otaczajacego
poziomu gruntu. Jak wynika z dokumentacji geotechnicznej i pomiarow
geodezyjnych, wyniesienie to uformowane jest sztucznie z kruszywa. Ktore

stanowi podbudowe konstrukcyjna ptyty boiska.
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3.5

3.6.

3.7.

3.8.

Boisko otoczone jest opaskg z kostki betonowej o szerokosci ok. 150 cm.
Pomiedzy plyta boiska a opaska z kostki znajduje sie ogrodzenie peine
wykonane z desek drewnianych mocowanych do konstrukeji stalowej z
elementéw ocynkowanych. Ogrodzenie w czesci réwnolegtej do linii bramek
stanowi jednoczeénie pitkochwyty o wys. ok. 3 m.

Bramki wykonane sg z profili stalowych ocynkowanych, do ktérych mocowana
jest pleciona siatka.

Stan techniczny wszystkich elementéw mini boiska jest zty. Nawierzchnia
boiska, ogrodzenie wraz z opaska i bramkami wymagaja kompleksowej
przebudowy i modernizacji. Boisko nie posiada o$wietlenia umozliwiajacego
gre po zmroku.

Inwentaryzacja fotograficzna:

3.8.1. fot. e =



3.8.2. fot.:

3.8.3. fot.i
4. Projektowany zakres rob6t budowlanych.
41. Wszystkie elementy mini boiska nalezy zlikwidowac i zutylizowac.

4.1.1. Przy boisku znajduja sie stojak rowerowy, ktére nalezy na okres
modernizacji boiska zdemontowa¢, a po skoficzeniu robdt zamontowac w
miejscu wskazanym na rysunku nr 1.1, 1.2,

4.1.2. Po rozebraniu istniejacego pitkochwytu wykonawca elementy stalowe
zutylizuje i odliczy w kosztach zysk ze sprzedazy ztomu.

4.2. Proiektowana nawierzchnia boiska o wymiarach 31,0m x17,0m
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4.3.

4.4,

4.5.

Zaprojektowano wykonanie ptyty boiska z syntetycznej trawy o parametrach
podanych w czeéci graficznej opracowania. Wiokna sztucznej trawy - Polietylen,
Dlugos¢ widkien min 18 max 25 mm,

Gestos¢ okoto 20-30 tys/m2,

Wiékna monofilowe

Zasyp piaskiem kwarcowym o granulacji 0,2 - 0,8 mm grubo$¢ zasypu zgodnie z
wytycznymi producenta.

Sztuczna trawa dochodzi do krawedzi obrzeza betonowego.

4.2.1. Kolor plyty boiska jednolity - ciemno zielony. Kolor nawierzchni pod
bramka - jasno zielony. Linie Yaczenia koloréw powinna przebiegal
pomiedzy stupkami bramki.

4.2.2. Plyte boiska wykona¢ nalezy ze spadkiem 0,5% w dwoéch przeciwleglych
kierunkach.

Nawierzchnia utwardzona.

4.3.1. Zaprojektowano nawierzchnie utwardzone w postaci opaski wokét boiska
oraz fragmentu chodnika. Warstwy podbudowy pokazano w czesci
graficznej opracowania.
kostka betonowa szara gr.8cm
kruszywo 0,075+4,0 mm gr. 5 cm
kruszywo 4+31,5 mm gr 10 cm
kruszywo 31,5+63 mm gr 22 cm
piasek 0,063+2mm zageszczony mechanicznie gr 30 cm
warstwy podbudowy pokazano w czescl graficznej opracowania.

Ksztatt i wielkoé¢ kostki pokazana jest na rysunkunr 1.6

Bramki.

4,4.1. Bramki o wymiarach w Swietle 5x2 m.
Konstrukcja bramek z ramy stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo
na kolor biaty.
Siatka z polipropylenu, rozmiar oczka 8- 10 cm, kolor biaty
Konstrukcja bramki powinna posiada¢ certyfikat bezpieczefistwa w zakresie
stabilnoéci i wytrzymatoéci na obcigzenie oraz musi by¢ przymocowana do
podioza w sposéb zabezpieczajacy przed przewrdceniem

Roboty ziemne.




4.5.1.

4.5.2.

Zaprojektowano wymiang wszystkich istniejgcych warstw podbudowy.
Liczne nieréwnoéci plyty boiska oraz zalegajaca woda opadowa wskazuja na
wadliwe podtoze.

Nalezy zebra¢ istniejgce warstwy podbudowy wraz z gruntem zalegajacym
na czesci trawnika znajdujacego si¢ w zakresie powigkszonej czesci boiska.
Na tak przygotowanym podiozu utozyé nowe warstwy podbudowy - wg

rysunkéw projektu architektonicznego.

4.6. Etapowanie inwestycji.

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

Z uwagi na konieczno$¢ podziatu inwestycji zadanie zaprojektowano jako
dwuetapowe.

W pierwszym etapie nalezy wykona¢ wszystkie konieczne roboty zwigzane
z budowa nowej, powigkszonej nawierzchni ptyty boiska, czyli: NTWELACJA
TERENU, WYKONANIE NAWIERZCHNI WRAZ Z PODBUDOWA [ OPASKA
WOKOL BOISKA, MONTAZEM BRAMEK ORAZ WYKONANIEM CHODNIKIKA.
W drugim etapie nalezy wykonac: MONTAZ PILKOCHWYTOW 1 SLUPA
OSWIETLENIOWEGO WRAZ 7 OPRAWAMI | ZASILANIEM, MONTAZ tAWEK
[ KOSZA. Drugi etap inweslycji jest objety osobnym opracowaniem

projektowo - kosztorysowym.



5. Dane Liczbowe.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

[stniejgca powierzchnia hoisKa ... 350 m?
Istniejaca powierzchnia utwardzona ((opaska ) oo 129 m?
Projektowana powierzchnia boiska ... 527 m?

Projektowana powierzchnia utwardzona ... e 106 m?

6. Uwagi koncowe.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

A

6.6.

6.5.

Wszystkie materiaty jak i elementy wyposazenia powinny posiada¢ dokumenty
dopuszczajace je do obrotu tj. np.: deklaracje zgodnosci, deklaracje wiaéciwosci
uzytkowych, atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
atesty higieniczne itp., instrukcje montazu, ktore Wykonawca przedtozy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Wszystkie wbudowane materialy winny by¢ fabrycznie nowe i nie moga
posiadaé uszkodzen ani wad. Zebrana ziemia nie nadaje sie do ponownego

uzycia - nalezy ja w catosci wywiezc.

-7 chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sig wiascicielem i

posiadaczem materialéw nienadajacych si¢ do ponownego wbudowania, z
ktorymi bedzie postepowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegdlnosci: z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r.
Nr 185, poz. 1243 z pézi. zm. ) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony érodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr.25, poz. 150, z p67. zm ).

Istniejace boisko wraz wyposazeniem i opasky z kostki betonowe]j nalezy
rozebraé gruz, ztom i wszelkiego rodzaju odpady zutylizowa¢ zgodnie z
obowigzujacym prawem.

Wykonawca powinien uwzglednié w kosztach zysk ze sprzedazy ztomu. Dotyczy
wszystkich demontowanych materiatéw.

Wszelkie projektowane roboty budowlane wykonac z najwyzsza starannoscig i

zasadami wiedz technicznej w zakresie budownictwa Ogélnego.
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