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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji :
»Vlodernizacja mini boiska do pilki noznej
- Miejski Szkolny Osrodek Sportowy
w Kielcach, ul. Prosta 57”

ETAP1

Kod CPV 45212221-1

BUDOWA BOISK

Kod CPV 45233228-3
(NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY)



1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni ptyty mini boiska do pitki noznej ze sztucznej trawy. Szczegoélowa Specyfikacja
Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze ww. robot.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogodlng ST.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej ST.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ze
sztucznej trawy plyty mini boiska.

2. MATERIALY
2.1. OgdIine wymagania dotyczagce materiatéw uzytych do wykonania podbudowy i ich rodzaju podano
w Ogolnej ST.

2.2. Materiaty podstawowe do wykonania robot:
- trawa syntetyczna z wtdkien z polietylenu,

- klej systemowy,

- piasek kwarcowy o frakcji 0,2 — 0,8 mm

2.3. Wymagania dotyczgce materiatéw do wykonania nawierzchni nalezy stosowaé scisle wg rezimu
technologicznego.

Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowac trawe syntetyczng — trawa z widkien z polietylenu,
o dlugosci wtokien min. 18 do max. 25 mm, gestos¢ okoto 20-30 tys./m2, wiékna monofilowe.

Widkna trawy zasypac nalezy piaskiem kwarcowym. Granulacja piasku kwarcowego 0,2 do 0,8 mm,
grubos¢ zasypu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegoélnych robdt pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosc¢ i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci prace mogg by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego swoje kwalifikacje
stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotgczyé
stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania).

5.1. Sztuczna nawierzchnia trawiasta.

Sposdb utozenia, przygotowanie i wykohczenie poditoza, zasady konserwacji powinny byé zgodne
z zaleceniami narzuconymi przez producenta wybranego systemu.

Przed roztozeniem rolki nalezy dokfadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary.

Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy.

Nawierzchnia placu w kolorze ciemnym zielonym, nawierzchnia pod bramkg do pitki noznej w kolorze
jasnym zielonym. Linia tgczenia koloréw powinna przebiega¢ pomiedzy stupkami bramki.



5.1.1. Uktadanie trawy.

- Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem.

- Pierwsza rolka powinna by¢ roziozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne ukfadane réwnolegle
z 5 cm zaktadkg

- Ciecie sgsiadujgcych brytéw trawy nalezy wykonywaé poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym celu
postuzy¢ sie specjalnym nozem posiadajgcym regulacje wysokosci ostrza, ktére pozwoli na uniknigcie
ciecia w tym samym czasie podktadu i widkien (zdzbet).

- Ciecia nalezy wykonywac¢ tak, aby jak najmniej uszkadza¢ tgczenia splotow, co powoduje mniejsze
zniszczenie widkien.

- W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie trawy,
ktéra ma tendencje do rozszerzania sie i skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska
nalezy korygowac utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone tego
samego dnia.

5.1.2. Klejenie poszczegolnych brytéw trawy syntetycznej nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta danej trawy.

- Bryty trawy moga by¢ klejone wytgcznie na tasmach tgczeniowych.

- Klej nalezy przygotowywaé zgodnie z instrukcja.

- Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.

- Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytéw trawy przy temperaturze powyzej
10°C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywaé w cieptych
pomieszczeniach magazynowych.

- Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do Kklejenia. Maszyna pozwala na
réwnomierne roziozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na
styku tgczenia trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje piasku kwarcowego na
linii styku brytow trawy.

- Przed przytozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ utozenie
centralne tasmy fgczeniowej.

- Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajgc, aby nie zbrudzi¢ klejem widkien trawy.
Bryty trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po przytozeniu, a takze ponownie, kiedy nastepuje
polimeryzacja kleju.

- Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci porowatos¢ podtoza trawy przy dodatkowym zatozeniu,
iz jest to minimalna grubosc.

- Wigzanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut
(sprawdzong metodg dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopg).

- Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wézkami do zasypywania
piaskiem mogg by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unika¢ raptownych skretéw
két w miejscach klejenia.

5.1.3. Zasypywanie piaskiem kwarcowym o granulacji 0,2 do 0,8 mm,

- Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym.

- Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac, aby mogt penetrowac¢ w gtgb witdkien
trawy.

- Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwdch partiach oraz partii finalne;.

- Szczotkowanie kazdej partii wymaga trojkatnej szczotki ciggnietej przez mini traktor.

- Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku
kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje piasku w trawie).

- Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzac¢ regularnie i w odpowiedniej iloSci.

Maszyna powinna pracowac wzdtuz szeroko$ci boiska.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogdlnej ST.

6.2 Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczgcych nawierzchni.
Nawierzchnia ze sztucznej trawy powinna:

- mie¢ jednakowg grubos¢,

- posiadac jednorodna fakture zewnetrzna,

- posiadac jednolity kolor,



7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 7
7.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie

ryczattowe;.

7.3. Kwota ryczattowa za wykonanie robot uwzglednia w szczegdlnoséci :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy w dwdch odcieniach koloru zielonego ciemnym i jasnym,
- klejenie brytow trawy na tasmach tgczeniowych, zgodnie z instrukcja producenta trawy,

- zasypanie piaskiem kwarcowym zgodnie z zaleceniami producenta trawy,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

8. RZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
8.1. Zwigzane normatywy
WTWiO robot budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

PN-EN 14877:2006 Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenéw sportowych

8.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Instrukcje montazu producentoéw trawy syntetycznej z widkien z polietylenu,



