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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji :
»Vodernizacja mini boiska do pilki noznej
- Miejski Szkolny Osrodek Sportowy
w Kielcach, ul. Prosta 57”

ETAP 1

Kod CPV 45212221-1
BUDOWA BOISK

Kod CPV 45233320-8
KORYTOWANIE



1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia.
Niniejsze Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszg sie do wykonania i odbioru robét
konstrukcyjnych przy realizacji zaméwienia publicznego pod nazwg jak w tytule.

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robot przygotowawczych, ziemnych.

- wykonanie korytowania pod projektowane nawierzchnie boiska i chodnikow,

- wykonanie wykopoéw pod fundamenty pod stupki urzadzen wyposazenia boisk sportowych
1.2.2. Zakres robot objetych SST.

Zakres, ktérego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje wszelkich robét objetych Dokumentacja Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.2.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolng ST.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej ST. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z rozbiorkg wszystkich kolidujagcych z obszarem zabudowy
obiektow oraz wykonanie koniecznych robét ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.

2.2. Wykopy

Korytowanie mechaniczne pod warstwy konstrukcyjne nalezy wykonac¢ dla nawierzchni utwardzonej
chodnikéw wokét boiska i nawierzchni boiska; grunt nalezy wywiezé z placu budowy.

Wykopy wykonane recznie pod fundamenty bramek; grunt wydobyty z wykopdw, réwny objetosci stop
fundamentowych, nalezy wywiez¢ z placu budowy.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdinych robdt pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogélnej ST.



5.2. Korytowanie

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystgpienie do wykonania koryta jest
mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie nie moze odbywaé¢ sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem profilowania i zageszczania podtoza.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych, niz co
10m.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego
szerokosc¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét
0 matym zakresie. Sposdb wykonania musi byé zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony.

Koryto wykonane w podifozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze
by¢ mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta wynoszg + | cm.
Dla szeroko$ci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg + 5cm.

5.3. Roboty ziemne pod fundamenty bramek do pitki noznej

5.3.1 Wykonanie wykopow

Roboty ziemne reczne pod fundamenty bramek powinny byé wykonywane z rozkopem dla
zapewnienia wykonania izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw, ze ztozeniem urobku na odkfad.
Grunt z wykopow nalezy wykorzystaé do wykonania recznej zasypki fundamentéw, po zakoriczeniu
robot izolacyjnych. Nadmiar gruntu, rowny objetosci fundamentéw i podktadu pod fundamenty, nalezy
wywiez¢ z placu budowy.

Wykopy nalezy wykonac bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzedng dna wykopu
nalezy ustanowi¢ na poziomie +0,1 m przy robotach recznych. W przypadku przegtebienia wykopow
ponizej przewidywanego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy
doprowadzi¢ do wyréwnania poziomu posadowienia na koszt Wykonawcy materiatem podktadowym
uzgodnionym z Inspektorem.

5.3.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaC¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. ODBIORY ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w pkt.6

6.2. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukgcji i tolerancji wymiarowych wykonania :
Sprawdzenie wykonania wykopdéw i zasypu wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej w zakresie:

- odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot,

- doktadnos$¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie).

Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi byé potwierdzona przez Inspektora.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z zatozonym w projekcie.

Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Odbiodr robot zanikowych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopéw i robot ziemnych z projektem,

b) rzednych dna wykopu,

c) wskaznika zageszczenia gruntow.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przediozone protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajacych
zakryciu.



7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST , WYMAGANIA OGOLNE" pkt 7
7.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone w umowie

ryczattowe;.

7.3. Kwota ryczattowa za wykonanie robot uwzglednia w szczegoélnosci :
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostawg materiatow takich jak: ziemia urodzajna, nasiona traw,

- wykonanie wykopow pod fundamenty bramek,

- wykonanie korytowania pod nawierzchnie boiska i chodnikow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

8.1. Zwiazane normatywy
WTWIO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

8. 2 Zalecane normy

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.



