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Nazwa inwestycji :

»Vodernizacja mini boiska do pilki noznej
- Miejski Szkolny Osrodek Sportowy
w Kielcach, ul. Prosta 57”
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Kod CPV 45233140-2

ROBOTY DROGOWE
(PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA)



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonaniai odbioru robot zwiazanych z profilowaniem 1 zageszczeniem podtoza.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustadlenia zawarte w ninigjszgg SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem:

profilowania i zageszczenia podloza naturalnego pod warstwy konstrukcyjne:

- nawierzchni boiska z trawy syntetycznej,

- nawierzchni chodnikow z kostki betonowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST ,,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 3.

3.2. Wykonawca przystepujacy do profilowaniai zageszczania gruntu powinien korzystac ze
Sprzetu

-rowniarki lub spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem do kierunku pracy
maszyny,

- walcow statycznych, wibracyjnych,

- ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT )
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE
pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 5.



5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zaggszczania podtoza bezposrednio przed
rozpoczgciem rob6t zwiazanych z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Po wykonaniu profilowania i zageszczenia podtoza nie moze sie¢ odbywaé po nim ruch
niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza

Pierwsza czynnoscia jest oczyszczenie podtoza ze wszystkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu podtoza nalezy sprawdzié, czy istnigjace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu projektowanych rzednych podloza. Rzgdne terenu przed
profilowaniem powinny by¢é o co najmniej 5 cm wyzsze niz rzedne projektowane.
W przypadku, gdy warunek ten nie jest spetniony, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze
oraz dowiez¢ dodatkowy grunt w ilo$ci pozwalajacej uzyskac projektowane rzedne.

Do profilowania nalezy zastosowac rowniarki, a $ciety grunt powinien zosta¢ wykorzystany
w robotach ziemnych.

Bezposrednio po zakonczeniu profilowania podtoza wykonawca powinien przystapi¢ do jego
zaggszezenia, ktore nalezy kontynuowaé, az do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia 1s=0,97
dlanawierzchni boisk, chodnikow, opasek oraz 1s=1,0 dla dojazdu dla strazy pozarne;.
Podczas zaggszczania gruntu, jego wilgotnos¢ powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Jezeli po wykonaniu wyprofilowania 1 zaggszczenia podioza wykonawca nie przystapi od
razu do uktadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni, powinien zabezpieczy¢ podioze
przed nadmiernym zawilgoceniem, np. poprzez roztozenie folii.

Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze do zawilgocenia podloza doszto z winy Wykonawcy,
na skutek jego zaniedbania, to wykonawca wykona naprawe podtoza na wlasny koszt.

6. ODBIOR ROBOT
6.1.0g6lne zasady odbioru robét podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 6.
6.2.W czasie odbioru sprawdzeniu podlegga:

- nieréwnosci podiuzne i poprzeczne podioza profilowanego nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata;
nie moga one przekracza¢ 20mm.

- spadki poprzeczne profilowanego poditoza powinny by¢ zgodne z projektem
z zachowaniem tolerancji +/- 0,5%

- réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podloza i rzednymi
w projekcie nie powinny przekraczac od +1cm do -2cm.

- wilgotnos¢ w czasie zaggszczenia gruntu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10%.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia niz wyzej wymienione,
powinny by¢ naprawione poprzez spulchnienie na glgbokos¢ co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtornie zageszczone. Nie jest dopuszczalne dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
uprzednio wykonangj warstwy podioza.



7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1.0g0lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,WYMAGANIA
OGOLNE" pkt 7

7.2.Zasady rozliczeniai ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone w umowie
ryczattowej.

7.3. Kwotaryczaltowa za wykonanie robot uwzglednia w szczegolnosci :
- wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,

- profilowanie podtoza,

- zageszczenie podtoza,

- utrzymywanie podtoza,

- wykonanie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-81/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe roboty ziemne.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu



