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1. WSTÆP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania 
dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z ustawieniem betonowych obrze¿y 
trawnikowych na ùawie betonowej z chudego betonu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                   
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych                           
z wykonywaniem: 
- ustawienia obrze¿y betonowych na ùawie betonowej z odporem, 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz okre�leniami 
podanymi w ST  �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 1.4. 
- obrze¿e chodnikowe � prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj¹ce jednostronnie lub 
dwustronnie ci¹gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych na komunikacjê. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST  �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 1.5. 
 
 

2. MATERIA£Y 

2.1.  Ogólne  wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w ST �WYMAGANIA 

OGÓLNE� PKT.2. 

 

2.2. Materiaùy stosowane do wykonania robót zwi¹zanych z ustawieniem obrze¿y 

betonowych i krawê¿ników betonowych: 
- obrze¿a betonowe o wym. 8x30x100cm,. 
- piasek do zapraw, 
- cement zwykùy bez dodatków, 
- woda, 
- beton C8/10 na ùawê pod obrze¿a, 
 

 3.  SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST  �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 3. 

 
3.2. Roboty wykonuje siê rêcznie przy zastosowaniu drobnego sprzêtu pomocniczego oraz: 
- betoniarek  do wytwarzania betonu, 
- wibratorów pùytowych,  
- ubijaków rêcznych lub ubijaków mechanicznych.  

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE              
pkt. 4. 

 
4.2. Przewóz na �rodkach transportowych, obrze¿y betonowych odbywa siê w pozycji 

pionowej, z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny byã zabezpieczone przed 



przemieszczaniem siê i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 

wystawaã ponad �ciany �rodka transportowego wiêcej ni¿ 1/3 wysoko�ci tej warstwy. 
 
4.3. Cement i piasek nale¿y przewoziã dowolnymi �rodkami transportu, z zachowaniem 

zabezpieczenia przed zawilgoceniem w przypadku cementu oraz zanieczyszczeniem                       
i  zmieszaniem z innymi materiaùami i rozsypaniem w przypadku piasku.  

 

 5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 5. 

 
5.2. Wykonanie ùaw betonowych 

Wykonanie wykopów (rowków) pod ùawy o wymiarach odpowiadaj¹cych wymiarom ùawy,             
z uwzglêdnieniem w szeroko�ci wykopu ewentualnego szalunku. £awê betonow¹ z oporem 
wykonuje siê w szalowaniu. Roz�cielany beton powinien byã wyrównywany warstwami. 
 
5.4. Ustawienie obrze¿y betonowych 

Betonowe obrze¿e chodnikowe ustawia siê na wykonanym podùo¿u, w miejscu wyznaczonym 
zgodnie z projektem oraz zachowaniem odlegùo�ci górnej powierzchni obrze¿a od ci¹gu 
komunikacyjnego. Zewnêtrzna �ciana obrze¿a powinna byã obsypana starannie ubitym 
piaskiem, ¿wirem lub gruntem przepuszczalnym. 
Spoiny nie mog¹ przekraczaã szeroko�ci 1cm. Spoiny nale¿y dokùadnie oczy�ciã i zmyã 
wod¹, a nastêpnie wypeùniã caùkowicie na peùn¹ gùêboko�ã piaskiem lub zapraw¹ cementowo-
piaskow¹ 1:2. 
 

 6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 6. 

 
6.2.W czasie odbioru robót zanikaj¹cych i podlegaj¹cych zakryciu sprawdzeniu 

podlegaj¹: 

- wykonania ùawy betonowej, 
Wymiary ùawy betonowej nale¿y sprawdzaã w dwóch dowolnie wybranych punktach na 

ka¿de 100m ùawy. Tolerancje dla wysoko�ci i szeroko�ci ùawy wynosz¹ +/- 10% w stosunku 
do projektowanych. 
Równo�ã górnej powierzchni ùawy sprawdzana jest poprzez przyùo¿enie 3-metrowej ùawy na 

ka¿de 100m ùawy. Prze�wit pomiêdzy górna powierzchnia ùawy i przyùo¿ona ùat¹ nie mo¿e 

przekraczaã 1cm. 
Dopuszczalne odchylenie linii ùawy od kierunku projektowanego nie mo¿e przekraczaã +/- 
2cm na ka¿de 100m wykonanej ùawy. 
 
6.3. W czasie odbioru ustawienia obrze¿y betonowych sprawdzeniu podlegaj¹: 

- dopuszczalne odchylenie linii obrze¿y od linii projektowanej, które wynosi nie wiêcej ni¿ 

+/- 2cm na ka¿de 100m ustawionego obrze¿a, 
- równo�ã górnej powierzchni obrze¿y sprawdzana przez przyùo¿enie 4-metrowej ùaty                    

w dwóch punktach na ka¿de 100m obrze¿a. Prze�wit pomiêdzy górn¹ powierzchni¹ obrze¿a             

i przyùo¿on¹ ùat¹ nie mo¿e byã wiêkszy ni¿ 12mm, 
- wypeùnienie caùkowite spoin sprawdza siê na ka¿de 10m ustawionego obrze¿a, 
 



 7. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

7.1.Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST �WYMAGANIA 
OGÓLNE" pkt 7 
 
7.2.Zasady rozliczenia i pùatno�ci za wykonane roboty s¹ okre�lone w umowie 
ryczaùtowej. 

 
7.3. Kwota ryczaùtowa za wykonanie robót uwzglêdnia w szczególno�ci: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- dostarczenie materiaùów, 
- wykonanie ùawy betonowej, 
- ustawienie obrze¿y betonowych,  
- wypeùnienie spoin zapraw¹ cementowo-piaskow¹, 
- obsypanie zewnêtrznej �ciany obrze¿a 
 

 8. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

8.1. Normy 

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. 
PN-EN-206-1:2003 Beton zwykùy 
PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawê¿niki i obrze¿a. 
PN-EN-197-1-2002 Cement. Czê�ã I:  Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce 

cementu powszechnego u¿ytku. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania             

i ocena przydatno�ci wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wùa�ciwo�ci produkcja i zgodno�ã. 
PN-EN 1340 Krawê¿niki betonowe. Wymagania i metody badañ. 
 
 


