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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji :

»Vodernizacja mini boiska do pilki noznej
- Miejski Szkolny Osrodek Sportowy
w Kielcach, ul. Prosta 57”

ETAP 1

Kod CPV 45212221-1
BUDOWA BOISK
(WYPOSAZENIE)



1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres niniejszej SST.
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z dostawg
i montazem systemowych zestawow do pitki noznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wyposazenia i montowania na mini boisku:
- bramek do pitki noznej,

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Ogodlng ST. Okreslenia podane
w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.3. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej ST.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Bramka do pitki noznej

Bramka do pitki noznej o wymiarach w swietle 5x2m, o konstrukcji z ramy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo na kolor biaty. Siatka polipropylenowa bezweztowa o oczkach 8-10mm
w kolorze biatym.

Bramka osadzana w fundamentach betonowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

3.2. Roboty zwigzane z montazem zestawéw mogq by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robdt pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z instrukcjg producenta sprzetu

sportowego

5.2. Nalezy dostarczy¢ i zamontowaé dwie kompletne bramki do pitki nozne;j.

5.3. Bramki do pitki noznej mocowane do podtoza przy zastosowaniu tulei montazowych osadzonych
w betonowych fundamentach o wymiarach 50x50x120 cm. Siatka bramek jest mocowana do
bramki i do poprzeczki za pomocg haczykéw wchodzacych w komplet wyposazenia.

5.4. Zamocowanie bramek w podtozu musi by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed
przewrdceniem.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej ST.
6.1. Wszystkie roboty montazowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.



W czasie odbioru nastepuje sprawdzenie:

- wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa, i z instrukcjami montazu danego producenta sprzetu
sportowego,

- zgodnosci usytuowania poszczegolnych elementéw z planem sytuacyjnym,

- kontrole dziatania elementow,

- ocene estetyki i precyzji wykonania,

- ocene doktadnosci wykonania,

- certyfikaty bezpieczenstwa w zakresie stabilno$ci i wytrzymatosci na obcigzenie.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST , WYMAGANIA OGOLNE" pkt 7
7.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone w umowie

ryczattowe;.

7.3. Kwota ryczattowa za wykonanie robot uwzglednia w szczegolnosci:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko robocze,

- montaz we wskazanym w projekcie miejscu kompletnych bramek do pitki noznej,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

8. RZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

8.1. Zwigzane normatywy
WTWiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Instrukcje montazu producentéw wyposazenia sportowego boisk wielofunkcyjnych,
- Wszystkie zamontowane zestawy muszg by¢ dopuszczone do korzystania przez Ministra Sportu i
posiadac wszystkie niezbedne certyfikaty.



