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1. WSTÆP 

 

1.1. Nazwa zamówienia. 

Niniejsze Szczegóùowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnosz¹ siê do wykonania i odbioru robót 

betonowych i izolacyjnych przy realizacji zamówienia publicznego pod nazw¹ jak w tytule. 
 

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST. 

1.2.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie: 
- wykonanie betonowych fundamentów pod sùupki bramek do piùki no¿nej,  

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów betonowych. 

 
1.2.2. Zakres robót objêtych SST. 
Zakres, którego dotycz¹ niniejsze SST, obejmuje roboty i czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu 

realizacjê wszelkich robót objêtych Dokumentacj¹ Projektow¹ dla wymienionego w punkcie 1.2.1.  

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podstawowe u¿yte w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi Polskimi Normami                    
i Ogóln¹ ST. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza specyfikacja 

obejmuje caùo�ã robót zwi¹zanych z wykonywaniem elementów betonowych: szalowanie,  
przygotowanie i ukùadanie mieszanki betonowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania tych robót oraz ich zgodno�ã z umow¹, 

projektem wykonawczym. Wprowadzanie jakichkolwiek odstêpstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji Inspektora. 
 

2. MATERIA£Y I WYROBY. 

 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów. 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 
 
2.2 Deskowania. 

Drewno do wykonania szalunków stosowaã nale¿y deski i sklejki u¿ywane przy deskowaniu oraz 
pozostaùe materiaùy do budowy szalunków Úrodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie �rodki 

zawieraj¹ce skùadniki wchodz¹ce w reakcjê z wolnym wapnem znajduj¹cym siê w betonie, 

powoduj¹ce wytwarzanie siê nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegaj¹cych przywieraniu 
betonu do deskowania. Úrodek u¿ywany przy demonta¿u deskowañ: bezbarwny olej mineralny. 
 
2.3 Betony. 

Mieszanki gotowe. 
Do wykonania elementów konstrukcyjnych przewiduje siê zastosowanie gotowych mieszanek 

betonowych, dowo¿onych na miejsce wbudowania samochodami � betonomieszarkami. Beton 
powinien odpowiadaã normom, w szczególno�ci PN-EN 206:2003 
Beton na podkùady pod fundamenty C8/10 (B10); beton na stopy fundamentowe C20/25 (B25) 
 
2.4. Úrodki do izolacji przeciwwilgociowej  

Do wykonania izolacji poziomej � papa na lepiku 
Do izolacji pionowej �rodek bitumiczny gruntuj¹cy i �rodek bitumiczny izolacyjny. 
 
 
3. SPRZÆT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu. 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w Ogólnej ST. 
 



3.2. Sprzêt do niezbêdny do wykonania robót. 

Rodzaje sprzêtu u¿ywanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia siê do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. 
Jakikolwiek sprzêt, maszyny lub narzêdzia nie gwarantuj¹ce zachowania wymagañ jako�ciowych 

robót i przepisów BIOZ zostan¹ przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Sprzêt zalecany do wykonywania robót izolacyjnych: 

- do przygotowania podùo¿a: mùotki, szczotki druciane,   
- do przygotowania zapraw: naczynia i wiertarki z mieszadùem wolnoobrotowym, betoniarki, 
- do nakùadania izolacji z mas powùokowych: pêdzle, szczotki, waùki, pace, kielnie,  
- do ciêcia ta�m, wkùadek zbroj¹cych, materiaùów rolowych i blach: no¿yczki, no¿yce, no¿e, 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca 

jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ niekorzystnie na 

jako�ã i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 
 
4.2. Transport gotowej mieszanki betonowej. 

Mieszankê betonow¹ i wszystkie materiaùy niezbêdne do wykonanie elementów wchodz¹cych w skùad 

robót betonowych mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nale¿y stosowaã specjalistyczne 

pojazdy do tego przystosowane. Zaùadunek, transport i rozùadunek materiaùów nale¿y przeprowadziã 

zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byã dùu¿szy ni¿: 90 min. - przy temperaturze 
+15°C 70 min. - przy temperaturze +20°C 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
U¿ycie domieszek redukuj¹cych ilo�ã wody oraz opóêniaj¹cych wi¹zanie mo¿e zmieniã wymieniony 

powy¿ej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i Inspektora. 
 
4.3. Transport materiaùów izolacyjnych 

Wybór �rodków transportu materiaùów nale¿y do wykonawcy robót izolacyjnych powinien byã 
dostosowany do rodzaju materiaùów, jego objêto�ci i zaùadunku oraz odlegùo�ci transportu. 

- rolki papy do transportu nale¿y przygotowaã poprzez owiniêcie na �rodku rolki papierem                       
o szeroko�ci co najmniej 20 cm i zwi¹zanie drutem lub sznurkiem o �rednicy 0,5mm. 
- po rozùadowaniu rolki z papy nale¿y ukùadaã w stosy w pozycji stoj¹cej, w jednej warstwie. 

Odlegùo�ã miêdzy warstwami nale¿y przyj¹ã 80 cm. 
- roztwory asfaltowe gruntuj¹ce powinny byã do transportu pakowane zgodnie z zaleceniami 

producenta,  
- �rodki izolacyjne workowane musz¹ byã zabezpieczone podczas transportu przed 

zawilgoceniem, przemarzniêciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST. 
 

5.2. Deskowania.  

 

5.2.1 Wykonanie deskowañ dla elementów betonowych 
Szalunki nale¿y ustawiaã w taki sposób, aby docelowo beton speùniaù warunki tolerancji, co do 

ksztaùtu, poùo¿enia i wymiarów. Przed uùo¿eniem betonu nale¿y wyczy�ciã deskowanie i podùo¿e.  
Deskowania powinny pozostaã na miejscu a¿ do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymaùo�ci 

pozwalaj¹cej przenie�ã obci¹¿enia od ciê¿aru wùasnego betonu oraz konstrukcji na nim 

umieszczonych. 
 
5.3 Betonowanie  

Zaleca siê zastosowanie betonów przygotowanych w profesjonalnych wytwórniach. 



Przed rozpoczêciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawiã Inspektorowi 

proponowane êródùo dostaw betonu. Nie wolno ukùadaã mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej 

przez Inspektora. 
Przygotowywana indywidualnie mieszanka betonowa dla elementów konstrukcyjnych powinien 
speùniaã nastêpuj¹ce wymagania: maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczaã 63mm,  
Podawanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych nale¿y stosowaã pojemniki o konstrukcji umo¿liwiaj¹cej ùatwe 

ich opró¿nianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowi¹zuj¹ odrêbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga siê sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie nale¿y zrzucaã z wysoko�ci wiêkszej ni¿ 0,75m od powierzchni, na któr¹ 

spada, w przypadku, gdy wysoko�ã ta jest wiêksza, nale¿y mieszankê podawaã za pomoc¹ rynny 

zsypowej (do wys. 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m). 
Beton nale¿y zagêszczaã mechanicznie, przy u¿yciu wibratorów pogr¹¿anych o czêstotliwo�ci 8000 

obr/min. W trakcie zagêszczania masa betonowa nie mo¿e ulegaã rozsegregowaniu. 
Rozstaw zagùêbieñ wibratora powinien byã mniejszy ni¿ 1,5 krotna wielko�ã skutecznego promienia 

dziaùania wibratora. Zagùêbienie wibratora powinno wynosiã do 1,25 dùugo�ci buùawy i dla ka¿dej 

wibrowanej warstwy buùawa powinna wchodziã 5-10 cm w warstwê poprzedni¹. 
 
Warunki atmosferyczne przy ukùadaniu mieszanki betonowej i wi¹zaniu betonu. 
Betonowanie konstrukcji nale¿y wykonywaã wyù¹cznie w temperaturach nie ni¿szych ni¿ +5°C.                       
W wyj¹tkowych przypadkach dopuszcza siê betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 

zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukùadania                      
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat¹ ciepùa w czasie, co najmniej 7 dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opró¿niania betoniarki nie powinna byã wy¿sza ni¿ 35°C. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poni¿ej 0°C w okresie twardnienia betonu, nale¿y wcze�niej 

podj¹ã dziaùania organizacyjne pozwalaj¹ce na odpowiednie osùoniêcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 
 
Pielêgnacja betonu. 
A. Pielêgnacja betonu powinna polegaã na utrzymywaniu betonu w stanie ci¹gùej wilgotno�ci w ci¹gu: 
- 7 dni w przypadku u¿ycia cementu portlandzkiego 
- 14 dni w przypadku u¿ycia cementu hutniczego 
 
5.4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych  

Podùo¿a pod izolacje powinny byã równe, prze�wit miêdzy powierzchni¹ podùo¿a a ùat¹ kontroln¹               
o dùugo�ci 2,00 m nie mo¿e byã wiêkszy ni¿ 5mm. Krawêdzie , naro¿a oraz styki podùo¿a z pionowymi 

pùaszczyznami nale¿y zaokr¹gliã za pomoc¹ listwy o przekroju trójk¹tnym. 
Izolacje poziome przeciwwilgociowe nale¿y wykonaã poprzez przyklejenie na lepiku dwóch warstw 

papy, natomiast izolacje pionowe �cianek stóp fundamentowych pod piùko chwyty i pod bramkê nale¿y 

wykonaã poprzez pomalowanie �rodkiem bitumicznym do gruntowania i �rodkiem bitumicznym do 

izolacji. 
 

 

6. ODBIORY ROBÓT. 

6.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST. 
 
6.2. Przy odbiorze sprawdzeniu podlega równo�ã powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji no�nej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie musz¹ byã gùadkie i równe, bez zagùêbieñ miêdzy ziarnami 

kruszywa, przeùomami i wybrzuszeniami ponad powierzchniê. 
- pêkniêcia s¹ niedopuszczalne. 
- rysy powierzchniowe skurczowe s¹ dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, ¿e 

zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm. 
- pustki, raki s¹ dopuszczalne pod warunkiem, ¿e otulenie zbrojenia betonu bêdzie nie niniejsze ni¿ 

4,0cm, a powierzchnia, na której wyst¹pi¹ nie wiêksza ni¿ 0,5% powierzchni. 
Wszystkie wystaj¹ce nierówno�ci wyrównaã za pomoc¹ tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpo�rednio po rozebraniu szalunków. 
Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeùniã betonem i nastêpnie wygùadziã packami, 

aby otrzymaã równ¹ i jednorodn¹ powierzchniê bez doùków i porów. 



 
 
6.3 Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe s¹ robotami zanikaj¹cymi i ulegaj¹cymi zakryciu. Odbiór 

podùo¿y musi byã dokonany przed rozpoczêciem robót izolacyjnych, natomiast odbiór ka¿dej 

ulegaj¹cej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed uùo¿eniem kolejnej 

warstwy. Badanie podùo¿a nale¿y przeprowadziã w trakcie odbioru czê�ciowego, podczas suchej 

pogody. Wszystkie ustalenia zwi¹zane z dokonanym odbiorem czê�ciowym nale¿y zapisaã                  
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawiciela Inwestora. 

 

 

7. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

7.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 7 

7.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci za wykonane roboty s¹ okre�lone w umowie 

ryczaùtowej. 

7.3.  Kwota ryczaùtowa za wykonanie robót uwzglêdnia w szczególno�ci : 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostawê materiaùów, 

- przygotowanie deskowania, 

- betonowanie fundamentów, 

- pielêgnowanie betonu, 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej, 

- wykonanie izolacji pionowej bitumicznej, 

- likwidacja stanowiska roboczego 
 

 

8. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI¥ZANE 

 

8.1. Zwi¹zane normatywy 

WTWiO robót budowlano-monta¿owych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
 

8.2 Zalecane normy 

PN-63/B-06251   - Roboty betonowe i ¿elbetowe 
PN-88/B-06250   - Beton zwykùy 
PN-90/B-06240-44   - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711   - Kruszywa mineralne 
PN-90/B-30010   - Cement portlandzki 
PN-65/B-14504   - Zaprawy budowlane. 
PN-ISO 3443-8   - Tolerancje w budownictwie 
PN- 69/B- 10206  - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN- B- 24620:1998  - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24620:1998/Az1:2004 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. (Zmiana Az1) 
PN-B-27621:1998             - Papa asfaltowa podkùadowa na wùókninie przeszywanej 
PN-89/B-27617                         - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
 


