GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla rozbudowy boiska przy ul. Prostej 57 na dz. nr 1394/9

inz. Pawet Kita

w

KIELCACH

gmina: miasto Kielce
powiat: miasto Kielce

wojewddztwo: $wigtokrzyskie

VII - 1284

25-725Kielce, ul. Sienna 28
NIP 9591948616 Regon 260611185

tel. 41 335 80 60
Kielce, listopad 2016 1.
GEOENVI S.C. tel./fax +48 (41) 335 80 60 NIP: 959-19-48-616
ul. Sienna 28 tel. kom. +48 668 339 588 REGON: 260611185

25-725 Kielce

e-mail: biuro@geoenvi.com
www.geoenvi.pl




°

SPIS TRESCI:

I WWSTEP ...cieiiiinieeieeuiteeeeeeseeieeeeeeaseasseeseessesssnnnseesesnnsaeeessrenstsaeassasaneans 3
1. POLOZENIE, RZEZBA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ......cooovvereennens o
III. BUDOWA GEOLOGICZNA ...cevernnrinrisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssassens 4
IV. WARUNKI WODNE .....oovvriiinressessssnsssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssassesssssssssssssssssssns 4
V. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODEOZA GRUNTOWEGO ......... 4
VL PODSUMOWANIE.......coutitiiecinssnisssssessssssssssssssssssssssessessssssessassssssssssssessassssessssssns 5

ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH:

Zat.nr 1
Zal nr2
Zat. nr3
Zal. nr4

Mapa dokumentacyjna.
Objasnienia symboli i znakow.
Tabela parametréw geotechnicznych.

Karty dokumentacyjne otwordéw geotechnicznych.

Kielce, listopad 2016 1.

Strona | 2



) gecei sc.

L WSTEP

Opracowanie sporzgdzone na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) ustala geotechniczne warunki
posadowienia dla rozbudowy boiska przy ul. Prostej 57, na dz. nr 1394/9 w Kielcach, gmina:
miasto Kielce, powiat: miasto Kielce., wojewodztwo: swietokrzyskie.

Dla potrzeb opracowania wykorzystano PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne  — Czegd¢ 1: Zasady ogolne; PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne — Czgé¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego; PN/B-04452: 2002.
Geotechnika. Badania polowe; PN-B-02481: 1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa;
PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne;
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia i symbole, podziat i opis gruntow;
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntéw; PN-81/B-03020. Grunty
budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;
PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. PN-S-02205; 1998 Drogi samochodowe —
Roboty ziemne — Wymagania i badania.

Opracowanie przedstawia geotechniczne warunki posadowienia dla rozbudowy boiska przy ul.
Prostej 57, na dz. nr 1394/9 w Kielcach oraz wskazuje kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego,

W ramach prac terenowych, w listopadzie 2016 r., wykonano 2 otwory geotechniczne
o glebokoscei 3,0 m p.p.t.

W czasie prac polowych wykonano badania makroskopowe gruntdw, obserwacje potozenia
zwierciadta wod gruntowych.

Na podstawie wykonanych badan sporzadzono niniejsza dokumentacje sktadajaca si¢ z:
= czgsci tekstowej

= czesci graficznej (zat. nr 1-4)

II. POLOZENIE, RZEZBA 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Teren badan potozony jest w Kielcach przy ul. Prostej na dz. nr 1394/9.
Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny polodowcowe] obejmujacej obszar
akumulacji zastoiskowej nadbudowany warstwg nasypow o miazszosci 1,2 — 1,4 m..

Teren jest zagospodarowany.

Kielce, ]istopacim;'2016 b Strona | 3w



III. BUDOWA GEOLOGICZNA
W podiozu dokumentowanego terenu, pod warstwa nasypdw wystepuja czwartorzedowe
osady zastoiskowe wyksztatcone w postaci glin pylastych.
Budowe geologiczng przedstawiajg karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych

- zal. nr 4.

IV.  WARUNKI WODNE
Wody gruntowe wystgpuja w postaci saczen na stropie osadow zastoiskowych w otworach nr
1 i2 na glgbokosei 1,2 1,4 m p.p.t.
Okresowo wody gruntowe moga wystgpowaé na stropie nasypéw niekontrolowanych
w strefie glebokosci 0 — 1 m p.p.t.
Nalezy zwrdci¢ uwage, ze prace wykonywane byty w okresie suchym.
Wspotczynnik filtracji wg Z. Pazdro, B. Kozerski 1990 dla:
* nasypéw zbudowanych z piaskéw gliniastych wynosi 10~ — 10° m/s - grunty stabo
przepuszczalne.
* nasypéw zbudowanych z glin oraz glin pylastych wynosi 10 — 10® m/s - grunty
polprzepuszczalne.

Warunki wodne przedstawiajq karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych - zal. nr 4.

V. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODEOZA GRUNTOWEGO
W podtozu dokumentowanego terenu wyrdzniono 5 warstw geotechnicznych.
Stopien plastycznosci gruntdw spoistych okreslono na podstawie badan makroskopowych.

Ponizej zamieszcza sig¢ charakterystyke wyrdznionych warstw geotechnicznych:
CZWARTORZED

NAWIERZCHNIE

- warstwa I obejmuje thuczen

NASYPY BUDOWLANE

- warstwa Il obejmuje nasypy budowlane (wilgotne piaski drobne)

. Kielce, l_i-s"topad 2016;. - Strc]na | 4
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NASYPY NIEKONTROLOWANE

- warstwa III obejmuje nasypy niekontrolowane organiczne (gleba z domieszka gruzu)

- warstwa IV obejmuje nasypy niekontrolowane mineralne (wilgotne, twardoplastyczne piaski

gliniaste ze zwirem i gliny z okruchami wapieni)

OSADY ZASTOISKOWE

- warstwa V obejmuje mato wilgotne, pdlzwarte gliny pylaste

Stopien plastycznosci wynosi Iy, < 0,0

Grunty warstw geotechnicznych IV i V zaliczono do grupy konsolidacji C wg PN — 81/B —

03020.

Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametréw geotechnicznych wyznaczone

metodg B wg PN — 81/B — 03020 przedstawia tabela parametréw geotechnicznych - zat. nr 3.

Sposob zalegania warstw geotechnicznych przedstawiajg karty dokumentacyjne otwordw

geotechnicznych - zat. nr 4.

Glebokos¢ przemarzania w rejonie badan wynosi h, = 1,0 m.

V. PODSUMOWANIE

. Nasypy niekontrolowane organiczne (warstwa III) i gleb¢ nalezy zaliczyé do gruntéw

stabonosnych. W rejonie projektowanej rozbudowy nawierzchni zaleca sig je usunaé.

W podfozu wystepuja grunty nasypowe mineralne, spoiste w stanie twardoplastycznym
(warstwa IV) oraz grunty rodzime, mineralne, nie skaliste, spoiste, pdlzwarte (warstwa V),
nosne, nadajgce si¢ jako podtoze nawierzchni boiska. Grunty warstwy IV w rejonie rozbudowy
zaleca si¢ doggscic.

Dla nawierzchni boiska zaleca si¢ przyja¢ grupe nosnosci podtoza G4 dla warstw IV i V
jako grunty bardzo wysadzinowe. W podlozu prognozuje sie warunki wodne zte, mozliwosé
wystepowania wod gruntowych w strefie gtebokosci 0— 1 m.

Na podstawie badan polowych ustalono, ze w podtozu wystgpuja warunki gruntowe proste. W
podtozu, w poziomie posadowienia i ponizej wystepuja warstwy gruntéw jednorodnych,
genetycznie i litologicznie. Zwierciadto wod gruntowych pofozone jest ponizej poziomu
posadowienia. Nie stwierdzono wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Obickt

budowlany nalezy zaliczy¢ si¢ do I kategorii geotechnicznej

. Przy prowadzeniu robét ziemnych ponizej zwierciadta wdd gruntowych konieczne bedzie

odwodnienie wykopow.

: Kielce,wl}ggopad 2016 .



6. Przy prowadzeniu robdt ziemnych grunty nalezy chroni¢ grunty przed zmiana stanu,

konsystencji, przemarzaniem i wibracjami.
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MAPA LOKALIZACYJNA Zat. 1

A .
£)eeoenvi <.

Objasnienia: Temat: Geotechniczne warunki posadowienia dla przebudowy boiska
-1 L . sportowego przy ul..Prostej w Kielcach
@ - lokalizacja i numer wykonanego otworu geotechnicznego
Tytul: Mapa lokalizacyjna terenu badan.

Opracowat : Stawomir Mréz Data: 11.2016 r. Zal. nr1
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN — 86/B — 02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
nB - nasyp budowlany e - domieszki
nN - nasyp nickontrolowany 1l - przewarstwienia ( wkiadki )
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME / - na pograniczu
H - grunt préchniczny 2% <Iyn<5% () _\ nawiasie oznaczenia uzupetniajace dot. :
Nm  -namut 5% <1, £30% sktadu nasypu, rodzaju gruntdw organicznych,
T  -torf 30% <1, petrografii skat
GRUNTY MINERALNE RODZIME ( NIESKALISTE ) - numer otworu wiertniczego
KW - wietrzelina - rz¢dna otworu wiertniczego
KWg - wietrzelina gliniasta OPROBOWANIE WIERCENIA
KR -rumosz kamieniste - probka o naturalnej strukturze ( NNS )
KRg - rumosz gliniasty - probka o naturalnej wilgotnosei (NW )
KO - otoczaki vV - probka wody gruntowej ( WG )
Z - Zwir OZNACZENIE WODY W OTWORZE
Z - zwir glinias R, — . .
g g ty prifhuiatniste V\{ymterpretowany max poziom wody gruntowej
Po - pospotka ( piezometryczny )
Pog - pospdtka gliniasta . ) .
. lw 50 - piezometryczny poziom wody ustabilizowany,
Pr - piasek gruby prlii = o
ustalony w czasie wiercen i rzedna zwierciadta wody

Ps - piasek $redni

Pd - piasek drobny drobnoziarniste

S 46 - nawi i i
niespoiste v 46 - nawiercony poziom wody gruntowe;j i rzedna

Pn - piasek pylasty zwierciadla wody

Pg - piasek gliniasty - grunt nawodniony
IIp - pyt piaszezysty L~ - saczenie wody

o -pyt OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN
Gp - glina piaszczysta ® - penetrometr ttoczkowy ( PP )

G - glina X - §cinarka obrotowa ( TV )

[[] -sondacylindryczna ( SPT)
- sonda scinajaca obrotowa ( VT )

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwigzla drobnoziarniste _|

. ) spoiste
Gz - glina zwigzta - badania presjometrem ( P )
Gnz - glina pylasta zwigzla DPL - rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda :
Ip - it piaszczysty
I - i - DPL — dynamiczna lekka
In  -ilpylasty - CPT — wciskana
GRUNTY SKALISTE - SDC — dynamiczna cigzka
ST - skala twarda - ST — wkrecana
SM - skata miekka OZNACZENIA STANU GRUNTU
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA =050 - stopief zageszczenia
p - piaskowiec ( okruchy ) =020 - stopien plastyczno$ci
kr  -kreda INNE OZNACZENIA
gy  -gytia VI -nr warstwy geotechnicznej

- projektowany poziom posadowienia
- podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne

cb - wegiel brunatny
ck  -wegiel kamienny ...
kp  -kreda piszaca
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KARTA DOKUMENTACYJNA ZaiNr 4

GEOENVI S.C.
. . OTWORU GEOTECHNICZNEGO
ul. Sienna 28, 25-725 Kielce 0_1 Viirtiics:
Rejon: Obiekt: Boisko sportowe ul. Prosta System wiercenia: o
Miejscowosé: Kielce Resdna =
Gmina: Kielce na
Powiat: kielecki Skala1:15 | Data wiercenia:
B3 £ o §| = g
£ @ Profil ] a E € Y
21 882 | §| ltologiceny | T Opis litologiczny S| 5§ 88| & %%
g8lors | 2 g 2|°= 5 | S2
& 8 E | = & 8
= | [mppf | @[ [m [m] a i
1 2 3] 4 6 7 8 9 10 11 12
P = o
A, Huczen -
W?@C = g
_;5-_.:
AAP/\\ 0.35
g% ’ nasyp budowlany (piasek drobny) nB
i g&h A 045
53
55
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o ge
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



. OTWORU GEOTECHNICZNEGO
ul. Sienna 28, 25-725 Kielce -
0-2 Wiertnica:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




